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Precyzyjne pomiary za
nacisnieciem przycisku

Przy wznoszeniu fundamentéw, pracach w stanie surowym
oraz wykanczaniu wnetrz doktadnosc jest najwazniejszym
przykazaniem. Obojetne czy podczas niwelacji, laserowego
pomiaru dtugosci, detekcji, pomiaru kata czy nachylenia -
w kazdej fazie budowy Bosch oferuje profesjonalne przyrzady
pomiarowe linii niebieskiej, ktére w idealny sposob rozwigzuja
wszystkie problemy.

Oprocz doktadnosci i wytrzymatosci, wszystkie przyrzady
pomiarowe Bosch posiadajg jeszcze jedng, wazng zalete:
koncepcje obstugi przy pomocy jednego przycisku.

Technika pomiarowa

Testowany przez profesjonaliste:

dalmierz laserowy DLE 70 Professional

»Dzieki temu dalmierzowi moge szybko i tatwo obliczy¢ ilos¢
materiatéw potrzebnych do remontu mieszkan. Jedna z funkcji
umozliwia nawet zsumowanie powierzchni catkowitej $cian.
Absolutna doktadnos$¢ i szybkos$¢ — w przeciwienstwie do
dawnych, zmudnych i czasochtonnych pomiaréw manualnych.”

Michael Druse, mistrz malarski
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Laser rotacyjny GRL 150 HV Professional

tatwy w obstudze, z funkcja automatycznej niwelacji
w poziomie i w pionie _—

» tatwy w obstudze dzieki jednemu przyciskowi funkcyjnemu
i zrozumiatemu wys$wietlaczowi

» Szybkie ustawianie w poziomie i w pionie dzieki funkcji
automatycznej niwelacji (+5°)

« Bezpieczna praca dzieki funkcji ostrzegania o wstrzasach

Pozostate atuty
« Tryby: punktowy, liniowy i rotacyjny gwarantuja optymalng widocznosc¢
» Duza doktadnos$¢ 0,1 mm/m
» Duza wytrzymatos$é: zachowuje petng sprawnos$¢ nawet po upadku
z wysokosci jednego metra
« Klasa ochrony przed pytem i wilgocia IP 54
* Promien prostopadty i promien odniesienia utatwiaja wyréwnywanie

Dane techniczne ... wiecej na stronie 311

Nr katalogowy 0601015...
Zasieg pracy z odbiornikiem 150m
Dokfadnos¢ niwelacyjna +0,1 mm/m
Zakres samoczynnej niwelacji +8%(+5°
Ochrona przed pytem i wilgocia IP 54

W wyposazeniu standardowym ...300
tadowarka (2 607 335 856) X

Okulary obserwacyjne X

Tablica celownicza X

1 akumulator (2 607 225 592) X

Walizka narzedziowa (2 608 438 681) X —EW ﬁ
| RAETE

Laser rotacyjny

tatwy w obstudze, z funkcja automatycznej niwelacji
w poziomie i w pionie

» tatwy w obstudze dzieki jednemu przyciskowi funkcyjnemu
i zrozumiatemu wyswietlaczowi

» Szybkie ustawianie w poziomie i w pionie dzieki funkcji
automatycznej niwelacji (+5°)

» Bezpieczna praca dzieki funkcji ostrzegania o wstrzasach
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Pozostate atuty
« W zestawie znajduje sie odbiornik laserowy do precyzyjnego pozycjonowania
» Tryby: punktowy, liniowy i rotacyjny gwarantuja optymalna widocznosc¢
» Duza doktadnos$¢ 0,1 mm/m
» Duza wytrzymatos$é: zachowuje petng sprawno$é nawet po upadku
z wysokosci jednego metra
« Klasa ochrony przed pytem i wilgocig IP 54

Dane techniczne ... wiecej na stronie 311

Nr katalogowy 0601015...
Zasieg pracy z odbiornikiem 150m
Dokfadnos¢ niwelacyjna +0,1 mm/m
Zakres samoczynnej niwelacji +8%(+5°
Ochrona przed pytem i wilgocia IP 54

W wyposazeniu standardowym ...301
Odbiornik laserowy LR 1 Professional (0 601 015 400) X
tadowarka (2 607 335 856) X

Okulary obserwacyjne X

Tablica celownicza X

1 akumulator (2 607 225 592) X

Walizka narzedziowa (2 608 438 681) X —EW ﬁ
| RAETE

Peten program osprzetu Bosch znajda Panstwo pod adresem www.bosch-professional.pl lub w aktualnym katalogu osprzetu 09/10
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Laser rotacyjny BL 130 I Professional

Ekspert do prac w pomieszczeniach zamknietych

< ldealny do niwelowania i pozycjonowania na dalszych dystansach do 130 m,
z odbiornikiem

» Wysoka precyzja dzieki samoczynnej niwelacji w poziomie i pionie do + 8 %
(¢ 5°)

« Wszechstronny: praca w poziomie i w pionie oraz tryb reczny i pétautomatyczny

Pozostate atuty
« Wbudowany pryzmat zwieksza precyzje dziatania
« Tryby: punktowy, liniowy i rotacyjny gwarantuja optymalna widocznosc¢
» Promien prostopadty i promien odniesienia utatwiaja wyréwnywanie
« Zastosowanie pilota zdalnego sterowania utatwia i przyspiesza prace.
« Duza wytrzymatosc: zachowuje petng sprawnosé nawet po upadku
z wysokosci jednego metra
» Klasa ochrony przed pytem i wilgocia IP 54

Dane techniczne ... wiecej na stronie 312

Nr katalogowy 0601096 ...

Zasieg pracy z odbiornikiem 130m

Dokfadnos¢ niwelacyjna +0,1 mm/m

Zakres samoczynnej niwelacji +8%(+5°)

Ochrona przed pytem i wilgocia IP 54

W wyposazeniu standardowym ...403

tadowarka (2 607 224 908) X

Okulary do pracy z laserem (2 607 990 031) X

tata miernicza (2 607 002 195) X

1 akumulator (1 609 203 M04) X

Walizka narzedziowa (2 605 438 090) X
Laser rotacyjny

Ekspert do prac w pomieszczeniach zamknietych

« |dealny do niwelowania i pozycjonowania na dalszych dystansach do 130 m,
z odbiornikiem

» Wysoka precyzja dzieki samoczynnej niwelacji w poziomie i pionie do + 8 %
(£ 5°)

» Wszechstronny: praca w poziomie i w pionie oraz tryb reczny i pétautomatyczny
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Pozostate atuty

« Wbudowany pryzmat zwieksza precyzje dziatania

« Tryby: punktowy, liniowy i rotacyjny gwarantuja optymalna
widocznos$é

« Promien prostopadty i promien odniesienia utatwiaja wyréwnywanie

« Zastosowanie pilota zdalnego sterowania utatwia i przyspiesza prace.

Dane techniczne ... Wiecej na stronie 312

Nr katalogowy 0601096 ...

Zasieg pracy z odbiornikiem 130m

Doktadnosé niwelacyjna +0,1 mm/m

Zakres samoczynnej niwelacji +8%(+5°)

Ochrona przed pytem i wilgocia IP54

W wyposazeniu standardowym ...463

Odbiornik laserowy BLE 130 Professional (0 601 017 100) X

Pilot zdalnego sterowania BLR 10 Professional (0 601 096 961) X

tadowarka (2 607 224 908) X

Okulary do pracy z laserem (2 607 990 031) X

tata miernicza (2 607 002 195) X

1 akumulator (1 609 203 M04) X

Walizka narzedziowa (2 605 438 090) X ?ﬁz— —
&S

Nr ET = nr katalogowy czesci zamiennej
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BL 200 GC Professional

Laser rotacyjny

Wytrzymaty pomocnik kazdego budowlanca

» Idealny do prac na zewnatrz oraz przy ztej pogodzie dzieki ochronie przed
pytem i bryzgajaca wode (IP 66) oraz ostonie pryzmatu

» Wydajna soczewka odbiorcza i odbiornik BLE 200 Professional do niwelowania
w zasiegu 200 m

» Wyjatkowo doktadny (1 mm/20 m), umozliwia prace na dalszych dystansach

Pozostate atuty
« Samoczynna niwelacja w poziomie i pionie: w zakresie do + 8 % (+ 5°)
» Tryby: punktowy, liniowy i rotacyjny gwarantuja optymalna widocznos$¢
« Duza wytrzymatosé: zachowuje petng sprawnosé nawet po upadku

z wysokosci jednego metra
« Promien prostopadty i promien odniesienia utatwiaja wyréwnywanie

Dane techniczne ... wiecej na stronie 312

Nr katalogowy 0601015...
Zasieg pracy z odbiornikiem 200m
Doktadnos¢ niwelacyjna +0,05 mm/m
Zakres samoczynnej niwelacji +8%(x5°
Ochrona przed pytem i wilgocia IP66

W wyposazeniu standardowym ...000
Odbiornik laserowy BLE 200 Professional (0 601 017 101) X

Pilot zdalnego sterowania BLR 10 Professional (0 601 096 961) X

tata miernicza (2 607 002 195) X

Okulary do pracy z laserem (2 607 990 031) X

1 akumulator (1 609 203 M04) X

tadowarka (2 607 224 908) X

Inklinometr X

Walizka narzedziowa (2 605 438 601) X

'S
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Laser liniowy GLL 2-50 + BS 150 Professional

Precyzyjne linie o bardzo dobrej widocznosci

« Wahadtowy laser liniowy z funkcjg automatycznej niwelacji,

do pracy w poziomie i pionie, przeznaczony do szybkiego ustalania linii
» Dobra widocznos¢ linii laserowych przy zasiegu pracy 20 m (bez odbiornika)
« Bardzo wysoka precyzja pracy i doktadno$¢ wynoszaca 3 mm na 10 m

Pozostate atuty

< Tryb wyswietlania linii pionowych, poziomych oraz siatki umozliwia precyzyjne
i wszechstronne zastosowanie

» tatwa obstuga urzadzenia przy uzyciu jednej reki

« Automatyczna niwelacja w poziomie i w pionie w zakresie +4°

« Zasieg pracy 50 m z odbiornikiem LR 2 Professional (opcja)

» Solidna konstrukcja z oktadzing Softgrip chroni urzadzenie przed uderzeniami

< Blokada mechanizmu wahadta zapewnia bezpieczenstwo w trakcie transportu

Dane techniczne ... wiecej na stronie 313

Nr katalogowy 0601063...

Zasieg pracy 20m r 2\
Dokfadnos¢ niwelacyjna +0,3mm/m Now Osc e
Ochrona przed pytem i wilgocia IP54

Przyfacze do statywu 1/4"

W wyposazeniu standardowym 101

Statyw budowlany BS 150 Professional (0 601 096 974)
Pokrowiec (1 609 203 X77)

Tarcza pozycjonujaca (nr ET 1609 203 U23)

3baterie 1,5V

Peten program osprzetu Bosch znajda Panstwo pod adresem www.bosch-professional.pl lub w aktualnym katalogu osprzetu 09/10
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Laser liniowy GLL 2-50 + BM 1 Professional

Precyzyjne linie o bardzo dobrej widocznosci

« Wahadtowy laser liniowy z funkcjg automatycznej niwelacji,
do pracy w poziomie i pionie, przeznaczony do szybkiego ustalania linii

» Dobra widocznos¢ linii laserowych przy zasiegu pracy 20 m (bez odbiornika)

« Bardzo wysoka precyzja pracy i doktadno$¢ wynoszaca +3 mm na 10 m

Pozostate atuty

< Tryb wys$wietlania linii pionowych, poziomych oraz siatki
umozliwia precyzyjne i wszechstronne zastosowanie

« tatwa obstuga urzadzenia przy uzyciu jednej reki

« Automatyczna niwelacja w poziomie i w pionie w zakresie +4°

« Zasieg pracy 50 m z odbiornikiem LR 2 Professional (opcja)

« Solidna konstrukcja z oktadzing Softgrip chroni urzadzenie
przed uderzeniami

« Blokada mechanizmu wahadta zapewnia bezpieczeristwo
w trakcie transportu

Dane techniczne ... wiecej na stronie 313

Nr katalogowy 0601063...
Zasieg pracy 20m
Dokfadnos¢ niwelacyjna +0,3mm/m
Ochrona przed pytem i wilgocia IP 54
Przytacze do statywu 1/4"

W wyposazeniu standardowym ... 102
Uniwersalny uchwyt BM 1 Professional (0 601 015 A00) X

Walizka narzedziowa (2 605 438 682) X

3baterie 1,5V X

Laser do uktadania ptytek GTL 3 Professional

o oo

Szybkie uktadanie ptytek dzieki dodatkowej linii nachylonej
pod katem 45°

» Oprocz obu linii pod katem 90°, laser emituje trzecia linie pod katem 45°
do precyzyjnego i szybkiego uktadania ptytek sciennych i podtogowych

« Duza doktadnos$¢ 0,2 mm/m

« Kompaktowa i lekka konstrukcja gwarantuje wysoki komfort obstugi

Pozostate atuty

» Metalowa ptyta zapewnia lepsza stabilno$¢ podczas pracy na nieréwnym
podtozu oraz utatwia montaz na $cianie

» Dobrze widoczny promien lasera utatwia prace w pomieszczeniach

« Wyjatkowa wytrzymatos¢: urzadzenie zachowuje petng sprawnos¢ nawet
po upadku na beton z wysokosci 1 metra, oraz jest zabezpieczone przed
pytem i wilgocia (IP 54)

« Automatyczny wytacznik obniza zuzycie baterii

Dane techniczne ... wiecej na stronie 313

Nr katalogowy 0601015...
Zasieg pracy z tablica celownicza 20m
Dokfadnosc¢ katowa (w zakresie 0-90°) +0,2mm/m
Ochrona przed pytem i wilgocia IP54

W wyposazeniu standardowym =200

4 baterie 1,5V X

Metalowa ptyta (1 609 203 X74) X

Pokrowiec (1 609 203 X75) X

Tablica celownicza X

Nr ET = nr katalogowy czesci zamiennej
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Laser punktowy GPL 3 Professional

Bardzo kompaktowy laser 3-punktowy -
idealny do przenoszenia punktéw w pionie

» 3-punktowy laser horyzontalny i wertykalny z funkcja automatycznej niwelacji,
« do pracy w pomieszczeniach zamknietych

« Umozliwia precyzyjne przeniesienie punktu odniesienia z podtogi na sufit
» tatwa obstuga dzieki kompaktowym rozmiarom

Pozostate atuty

» Lekki i kompaktowy: pokrowiec z przyrzadem
mozna zamocowaé na dowolnym pasku

« Zasieg pracy do 30 m

« Duza doktadnos¢ niwelacyjna +0,3 mm/m

» Klasa ochrony przed pytem i wilgocia: IP 5X

Dane techniczne ... wiecej na stronie 314

Nr katalogowy 0601066 ...

Zasieg pracy 30m

Doktadnos¢ niwelacyjna +0,3mm/m

Ochrona przed pytem i wilgocia IP 5X

Przyfacze do statywu 1/4"

W wyposazeniu standardowym ...100

3baterie 1,5V X

Pokrowiec X

Uchwyt $cienny X
Laser punktowy GPL 5 Professional

Bardzo kompaktowy laser 5-punktowy -
idealny do przenoszenia katéw prostych

« 5-punktowy laser horyzontalny i wertykalny z funkcja automatycznej niwelacji,
do pracy w pomieszczeniach zamknietych

« Umozliwia precyzyjne przeniesienie kata prostego i punktu odniesienia
z podtogi na sufit

» tatwa obstuga dzieki kompaktowym rozmiarom
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Pozostate atuty

« Lekki i kompaktowy: pokrowiec z przyrzadem
mozna zamocowa¢ na dowolnym pasku

» Zasieg pracy do 30 m

« Duza doktadnosé niwelacyjna +0,3 mm/m

» Klasa ochrony przed pytem i wilgocia: IP 5X

Dane techniczne ... wiecej na stronie 314

Nr katalogowy 0601066 ...
Zasieg pracy 30m
Dokfadnos¢ niwelacyjna +0,3mm/m
Ochrona przed pytem i wilgocia IP 5X
Przytacze do statywu 1/4"

W wyposazeniu standardowym ...200
3baterie 1,5V X

Pokrowiec X

Uchwyt $cienny X

Peten program osprzetu Bosch znajda Panstwo pod adresem www.bosch-professional.pl lub w aktualnym katalogu osprzetu 09/10
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Dioda laserowa 635nm, <5 mW 635nm, <5mW
Klasa lasera 2 2

Zasieg pracy z odbiornikiem 150m 150m

Zasieg pracy 30m 30m
Dokfadnos¢ niwelacyjna +0,1 mm/m +0,1 mm/m
Zakres samoczynnej niwelacji +8%(+5°) +8% (5%

Predko$c rotacyjna 150, 300, 600 obr./min 150, 300, 600 obr./min

@ promienia 5 mm przy urzadzeniu 5 mm przy urzadzeniu
Ochrona przed pytem i wilgocia IP54 IP54

Zasilanie 2 akumulatory NiMH 1,2 V (D) 2 akumulatory NiMH 1,2 V (D)
Maks. czas pracy 40h 40h

Przytacze do statywu 5/8" 5/8"

Ciezar 1,8kg 1,8kg

Walizka narzedziowa (2 608 438 681) X X
tadowarka (2 607 335 856) X X
Odbiornik laserowy LR 1 Professional (0 601 015 400) - X
Okulary obserwacyjne X X
Tablica celownicza X X
1 akumulator (2 607 225 592) X X

i
Eaal

Nr ET = nr katalogowy czesci zamiennej
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Laser rotacyjny

Dane techniczne

Dioda laserowa

Klasa lasera

Zasieg pracy z odbiornikiem
Dokfadnos¢ niwelacyjna
Zakres samoczynnej niwelacji
Predko$c rotacyjna

@ promienia

Ochrona przed pytem i wilgocia
Zasilanie

Maks. czas pracy

Przytacze do statywu

Ciezar

W wyposazeniu standardowym

Pilot zdalnego sterowania BLR 10 Professional (0 601 096 961)
Walizka narzedziowa (2 605 438 090)

Walizka narzedziowa (2 605 438 601)

tadowarka (2 607 224 908)

Odbiornik laserowy BLE 130 Professional (0 601 017 100)
Odbiornik laserowy BLE 200 Professional (0601 017 101)
Okulary do pracy z laserem (2 607 990 031)

tata miernicza (2 607 002 195)

Inklinometr

1 akumulator (1 609 203 M04)

BL 1301
Professional

0601096 ...

635nm, < 1mW

2

130m

+0,1 mm/m

+8%(x5°)

10, 50, 200, 600 obr./min
ok. 5 mm przy urzadzeniu
IP 54

4 akumulatory NiMH 1,2V (D)
20h

Gwint 5/8" poziomy

i pionowy

2,7kg

...403

BL 1301 Set
Professional

0601096 ...

635nm, <1 mW

2

130m

+0,1 mm/m

+8%(+5°)

10, 50, 200, 600 obr./min
ok. 5 mm przy urzadzeniu
IP54

4 akumulatory NiMH 1,2V (D)
20h

Gwint 5/8" poziomy

i pionowy

2,7kg

... 463

BL 200 GC
Professional

I @i

0601015...

635nm, <5mW

3R

200m

+0,05 mm/m

+8% (+5°)

10, 50, 200, 600 obr./min
ok. 8 mm przy urzadzeniu
IP 66

4 akumulatory NiMH 1,2 V (D)
30h

Gwint 5/8" poziomy

i pionowy

3kg

...000

Peten program osprzetu Bosch znajda Panstwo pod adresem www.bosch-professional.pl lub w aktualnym katalogu osprzetu 09/10
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eser o ukiad P RIS Rl
laser do uktadania ptytek Professional
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Dane techniczne

Dioda laserowa

Klasa lasera

Zasieg pracy z odbiornikiem
Zasieg pracy z tablica celownicza
Doktadnos¢ niwelacyjna
Doktadnosc¢ katowa (w zakresie 0-90°)
Zakres samoczynnej niwelacji
Ochrona przed pytem i wilgocia
Zasilanie

Maks. czas pracy

Przytacze do statywu

Ciezar

W wyposazeniu standardowym

Tarcza pozycjonujaca (nr ET 1609 203 U23)
Statyw budowlany BS 150 Professional (0 601 096 974)

Walizka narzedziowa (2 605 438 682)
Metalowa ptyta (1 609 203 X74)
Pokrowiec (1 609 203 X75)
Pokrowiec (1 609 203 X77)

Uniwersalny uchwyt BM 1 Professional (0 601 015 A00)

Tablica celownicza
3 baterie 1,5V
4 baterie 1,5V

635nm, <1 mW
2
50m

+0,3mm/m

+4°

IP 54

3 baterie LR6 (AA) 1,5V
12h

1/4"

0,45 kg

635nm, <1 mW
2
50m

+0,3mm/m

+4°

IP 54

3 baterie LR6 (AA) 1,5V
12h

1/4"

0,45 kg

635nm, <1 mW
2

20m

+0,2 mm/m

IP 54
4x1,5VLR6 (AA)
18h

0,5kg

Nr ET = nr katalogowy czesci zamiennej

Technika pomiarowa * Dane techniczne
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Dioda laserowa 635nm, <1 mW 635nm, <1 mwW
Klasa lasera 2 2

Zasigg pracy 30m 30m
Dokfadnos¢ niwelacyjna +0,3mm/m +0,3mm/m
Ochrona przed pytem i wilgocia IP5X IP5X

@ promienia 5 mm przy urzadzeniu 5 mm przy urzadzeniu
Zasilanie 3 baterie LR6 (AA) 1,5V 3 baterie LR6 (AA) 1,5V
Maks. czas pracy 24h 24h

Przytacze do statywu 1/4" 1/4"

Cigzar 0,25 kg 0,25kg

Dtugos¢ 104 mm 104 mm

Szeroko$¢ 40 mm 40 mm

Wysoko$¢ 80 mm 80 mm

Pokrowiec X X
Uchwyt $cienny X X
3baterie 1,5V X X

Peten program osprzetu Bosch znajda Parstwo pod adresem www.bosch-professional.pl lub w aktualnym katalogu osprzetu 09/10
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Anwendungsbild
GPL 3/5
folgt

Nr ET = nr katalogowy czesci zamiennej

Technika pomiarowa
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Osprzet do laseréw rotacyjnych, liniowych, punktowych i laseréw do
ukiadania ptytek

Odbiornik laserowy LR 1 Professional

» Poreczny odbiornik do pracy w pomieszczeniach i na zewnatrz, w zasiegu do 150 m, w potaczeniu
z laserem rotacyjnym GRL 150 HV Professional

» Optyczne i akustyczne pozycjonowanie wzdtuz ptaszczyzny promienia

» Ochrona przed pytem i wilgocia (IP54)

» Magnesy w czesci gornej zapewniaja lepsze zamocowanie

Zasieg z odbiornikiem [m] Opak. wysyl. Zaw.opak. Nrkatalogowy
150 1 1 0601015400

Odbiornik laserowy LR 2 Professional

» Poreczny odbiornik do pracy w pomieszczeniach i na zewnatrz, w zasiegu do 50 m, przeznaczony
do stosowania z laserem liniowym GLL 2-50 Professional

» Pozycjonowanie wzdtuz ptaszczyzny lasera, optyczne (wyswietlacz i diody LED) oraz akustyczne,
umozliwiajgce prace w roznych warunkach oswietleniowych

» Klasa ochrony przed pytem i wilgocig (IP 54)

» Magnesy w czesci gornej zapewniaja lepsze zamocowanie

Zasieg z odbiornikiem [m] Opak. wysyt. Zaw.opak. Nrkatalogowy
50 1 1 0601069100

Wysokiej mocy odbiornik BLE 130 Professional

Odbiornik do pracy w zasiegu ok. 130 m

Dtugosc¢ detektora 70 mm umozliwia szybkie odnalezienie ptaszczyzny lasera

Magnes do bezposredniego montazu np. przy podwieszaniu sufitéw

Poziomnica zapewniajaca unikniecie btedéw spowodowanych przechyleniem

Optyczny i akustyczny wskaznik ptaszczyzny promienia laserowego

Przetaczany filtr optyczny umozliwia prace nawet przy bezposrednim nastonecznieniu

Z uchwytem uniwersalnym do taty niwelacyjnej
Zasieg z odbiornikiem [m] Opak. wysyl. Zaw.opak. Nrkatalogowy
130 1 1 0601069970

vVvVvvvvvVvyYvyy

Do BL 130 | Professional oraz BL 40 VHR
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Wysokiej mocy odbiornik BLE 200 Professional

» Poreczny odbiornik do pracy na zewnatrz i w pomieszczeniach, zasieg do 200 m
» Optyczny i akustyczny wskaznik ptaszczyzny promienia laserowego
» Zintegrowana skala czutosci dla réznych odlegtosci

Zasieg z odbiornikiem [m] Opak. wysyl. Zaw.opak. Nrkatalogowy
200 1 1 0601069972

Uchwyt uniwersalny BM 1 Professional

&

Zaw. opak. = Zawartos$c¢ opakowania detalicznego / Opak. wysyt. = Opakowanie wysytkowe (minimalna wielko$¢ zamowienia na Zaw. opak. / nr katalogowy)

» Elastycznos$¢ zamocowania uchwytu, np. $rubami, magnesem lub na statywie

» Mozna stosowac jako statyw budowlany z rozsuwanymi nézkami

» Regulacja wysokosci z blokada do bezpiecznego i doktadnego pozycjonowania

» Utatwia montaz lasera; idealny takze w potaczeniu z dragzkiem teleskopowym BT 350 Professional

Opak. wysyt. Zaw.opak. Nrkatalogowy
1 1 0601 015A00
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» tatwy i szybki montaz

» Duza wszechstronno$¢ dzieki dostarczonemu w wyposazeniu uchwytowi i katownikowi metalowemu

» Solidna i stabilna konstrukcja z aluminium

» Utatwia montaz laseréw liniowych i punktowych; idealny takze w potaczeniu z uchwytem
uniwersalnym BM 1 Professional

1 1 0601015B00

» Wygodny i tatwy w obstudze pilot zdalnego sterowania o zasiegu 30 m (w pomieszczeniach)

» Obstuguje wszystkie funkcje wraz z wytaczaniem samoczynnej niwelacji dla wprowadzania spadkow.
» Bez funkcji odbiornika

» Do BL 130 | oraz BL 200 GC Professional

1 1 0601096961

» Regulacja dtugosci od 140 do 260 cm

» Z przodu podziatka milimetrowa oraz oznaczenie punktu zerowego przy 50 cm

» Tylna $cianka z podziatka milimetrowa na catej dtugosci

» Wsuwana stopka z obustronng podziatka w mm, mozliwo$¢ montazu na kazdej wysokosci przy
pomocy $ruby ustalajacej

» Wysokiej jakosci profil z eloksalowanego aluminium

1 1 0601096 965

| » Przedtuzka kolumny srodkowej, dtugosé: 65 cm, do maks. wysokosci roboczej do 265 cm
(BS 200 Professional) ew. 345 cm (BS 280 Professional)

Przedtuzka kolumny srodkowej do statywdéw budowlanych
Do BS 200; BS 280 Professional

1 1 2609390039

» Do montazu lasera budowlanego
a) na $cianie w celu ustalenia linii poziome;j
b) na statywie w celu ustalenia linii pionowej

Uchwyt $cienny / przymiar
Do BL 130 1; BL 200 GC Professional

1 1 2607001277

Zaw. opak. = Zawartos$¢ opakowania detalicznego / Opak. wysyt. = Opakowanie wysytkowe (minimalna wielko$¢ zamowienia na Zaw. opak. / nr katalogowy)
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» Poprawia widoczno$¢ promienia lasera
» Z magnesem do bezposredniego montazu, np. na szynach metalowych przy budowie stropu

Ptyta przykrywajaca
Do BL 1301; BL 200 GC Professional
1 1 2607 001 301
:j » Do lepszego pozycjonowania lasera oraz jako pomoc przy zaznaczaniu i przenoszeniu promienia

lasera na $ciane lub podtoge
» Ze stopa katowa zapewniajaca stabilnosc

tata miernicza
Do BL 2L + GLL 2-50 Professional

MEdE
—

2607 002 195

» Zapewnia lepsze odbijanie promienia laserowego, np. przy pomiarach na zewnatrz w warunkach
bardzo silnego nastonecznienia
» Zwieksza zasieg pomiarowy przy niekorzystnych warunkach o$wietleniowych

Laserowa tablica celownicza
Do DLE 50; DLE 70; DLE 150; DLE 150 Connect Professional

1 1 2607 001391

DLE 50 Professional 1 1 1609 203 R94*
DLE 70 Professional 1 1 1609203 X48*
DLE 150 Professional, DLE 150 Connect Professional 1 1 1609 203 E00*
D-tect 100 Professional 1 1 1609203 D42**
DMF 10 Zoom Professional 1 1 1609203 P19*
BL 40 VHR Professional 1 1 1609203 C08*
GLL 2-50 Professional 1 1 1609203 X77*
GTL 3 Professional 1 1 1609203 X75*
BL2L 1 1 1609203 U24*

** Do nabycia jako cze$¢ zamienna

» tadowarka do tadowania akumulatorow bezposrednio poprzez laser budowlany.

tadowarka
Wersja: Europa 230V / 50 Hz
Do BL 130 ; BL 200 GC Professional

1 1 2607 224908

Zaw. opak. = Zawartos$¢ opakowania detalicznego / Opak. wysyt. = Opakowanie wysytkowe (minimalna wielko$¢ zamowienia na Zaw. opak. / nr katalogowy)



Elektronarzedzia profesjonalne linii niebieskiej | 319

» tadowarka do tadowania akumulatoréw bezposrednio poprzez laser budowlany.

tadowarka
Wersja: Wielka Brytania 230V / 50 Hz
Do BL 130 | Professional

1 1 2607 224909

J tadowarka
Do GRL 150 Professional

1 1 2607 225592

4 akumulatory NiMH D 1,2 V (R20)
tadowanie bezposrednie przy uzyciu odpowiedniej tadowarki.
Do BL 130 ; BL 200 GC Professional

Czes¢ zamienna

1 1 1609 203 M04
2 akumulatory NiMH D 1,2 V (R20)
Do GRL 150 H Professional

1 1 2607 335856

» Do wszystkich laserowych przyrzagdéw pomiarowych
» Poprawiaja widocznos$¢ promienia lasera i umozliwiaja prace przy niekorzystnym oswietleniu

Okulary obserwacyjne

1 1 2607990031
Klin uchylny
Do laseréw budowlanych BL 130 | oraz BL 200 Professional

1 1 2607001959

Walizka z tworzywa sztucznego
Do BL 130 | Professional

K 420 540 220 1 1 2605 438 090

Walizka z tworzywa sztucznego
DoBL2L;GLL2-50;BL 2L +BM1; GLL 2-50 + BM 1 Professional

K 415 335 130 1 1 2605438 682

Walizka z tworzywa sztucznego
Do GRL 150 HV Professional

K 505 438 222 1 1 2605438681

Zaw. opak. = Zawartos$¢ opakowania detalicznego / Opak. wysyt. = Opakowanie wysytkowe (minimalna wielko$¢ zamoéwienia na Zaw. opak. / nr katalogowy)
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Dalmierz DLE 70 Professional

Od teraz doktadny pomiar: 10 razy szybciej

« Do 10 razy szybszy pomiar dtugosci dzieki funkcji obliczania powierzchni
$cian oraz funkcji min./maks.

« Najnowoczes$niejsza technika laserowa gwarantuje precyzyjny pomiar
w zasiegu do 70 m

» Dzieki kompaktowym wymiarom 100 x 59 x 32 mm miesci sie w kazdej kieszeni

Pozostate atuty

« tatwa obstuga dzieki zrozumiatym przyciskom i przejrzystemu
wyswietlaczowi

» ldealne urzadzenie na budowe, ochrona przed pytem i bryzgajaca
woda (IP 54), z miekkim uchwytem Softgrip

« Stabilny, metalowy trzpien do pomiaru w naroznikach i miejscach
trudno dostepnych

< Inne funkcje, np. pomiar ciggty, posredni pomiar dtugosci, funkcja
dodawania i odejmowania, pozwalajg znacznie skréci¢ czas pomiaréw

« Uchwyt do statywu 1/4" umozliwia wygodne stosowanie na statywie
budowlanym BS 150 Professional

Dane techniczne ... wiecej na stronie 322

Nr katalogowy 0601016...

Zakres pomiarowy 0,05-70m

Doktadnos¢ pomiarowa, typ. +1,5mm

Czas pomiaru, typ. <0,5s

Dioda laserowa 635nm, <1 mW

W wyposazeniu standardowym ...600

4 baterie 1,5V X

Zaczep nareke (nrET 1609 203 R97) X

Pokrowiec (1 609 203 X26) X ‘.ﬂ @

Dalmierz DLE 150 Professional

Precyzja pomiaréw w zasiegu 150 m

« tatwe pomiary dtugosci, powierzchni i kubatur
e Zasieg do 150 m
» tatwa, logiczna obstuga dzieki przejrzystemu wyswietlaczowi
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Pozostate atuty
« Szereg praktycznych funkcji, np. posredni pomiar dtugosci,
pomiary ciagte, funkcje dodawania i odejmowania oraz pamie¢
< Uniwersalna konncéwka umozliwia wykonywanie pomiaréw
z powierzchni, krawedzi i naroznikéw
» Dodatkowa poziomnica utatwia ustawianie przyrzadu w poziomie
« Przytacze do statywu 1/4"

Dane techniczne ... wiecej na stronie 322

Nr katalogowy 0601098...
Zakres pomiarowy 0,30-150m
Dokfadnos¢ pomiarowa, typ. £2mm

Czas pomiaru, typ. <0,5s

Dioda laserowa 635nm, <1 mW
W wyposazeniu standardowym ...303
Pokrowiec (1 609 203 E00) X

Koncowka uniwersalna (nr ET 1 609 203 E05) X

Koncowka kompaktowa (nr ET 1 609 203 EQ7) X

Libela (nrET 1609 203 E10) X

4 baterie1,5V X I i: @
AN

Peten program osprzetu Bosch znajda Panstwo pod adresem www.bosch-professional.pl lub w aktualnym katalogu osprzetu 09/10



Dalmierz

Bezprzewodowa transmisja danych

« Technologia Bluetooth umozliwia bezprzewodowe i wygodne przesytanie
danych do palmtopa (PDA) lub notebooka z systemem operacyjnym Windows
- tatwe i precyzyjne pomiary dtugosci, powierzchni i kubatur

e Zasieg do 150 m

Pozostate atuty

« tatwa instalacja oprogramowania do transmisji danych Program dostepny
pod adresem: http://www.bosch-imt.com/dle150connect/de/software/index.htm

» Uniwersalne stosowanie z dowolnym oprogramowaniem dzigki automatycznemu
wstawieniu wynikéw pomiarowych w miejscu, gdzie znajduje sie kursor

Dane techniczne

Nr katalogowy

Zakres pomiarowy

Doktadnos$¢ pomiarowa, typ.

Czas pomiaru, typ.

Dioda laserowa

Zasieg radiowy

W wyposazeniu standardowym
Oprogramowanie na ptycie CD (1 609 203 M75)
Pokrowiec (1 609 203 E00)

Koncowka uniwersalna (nr ET 1 609 203 M67)
Koncowka kompaktowa (nr ET 1 609 203 M70)
Libela (nrET 1609 203 E10)

4 baterie 1,5V

... wiecej na stronie 322 _

niedostepny w PL
0,30-150m
+2mm

<0,5s

635nm, < 1mW
10m

><><><><><><I
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DLE 150 Connect Professional

Nr ET = nr katalogowy czesci zamiennej

Technika pomiarowa
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Jednostki pomiarowe m/cm m/cm m/cm

Dioda laserowa 635nm, <1 mW 635nm, <1 mW 635nm, <1 mW
Klasa lasera 2 2 2

Zakres pomiarowy 0,05-70m 0,30-150m 0,30-150m
Doktadnos¢ pomiarowa, typ. +1,5mm +2mm +2mm

Czas pomiaru, typ. <0,55s <0,5s <0,5s

Czas pomiaru, maks. 4s 4s 4s

Zasilanie 4 baterie LRO3 x 1,5V (AAA) 4x1,5VLR6 (AA) 4x1,5VLR6 (AA)
Automatyczne wytaczanie przyrzadu 5min 5min 5min

Zasieg radiowy - - 10m

Ciezar, ok. 0,18kg 0,4 kg 0,4 kg

Zaczep nareke (nrET 1609 203 R97)

Koncowka kompaktowa (nr ET 1 609 203 EQ7) - X -
Koncowka kompaktowa (nr ET 1 609 203 M70) - - X
Libela (nrET 1609 203 E10) = X X
Pokrowiec (1 609 203 E00) - X X
Pokrowiec (1 609 203 X26) X - -
Oprogramowanie na ptycie CD (1 609 203 M75) - - X
Koncdowka uniwersalna (nr ET 1 609 203 E05) - X -
Koncowka uniwersalna (nr ET 1 609 203 M67) - - X
4 baterie 1,5V X X X

B B s i e

Peten program osprzetu Bosch znajda Panstwo pod adresem www.bosch-professional.pl lub w aktualnym katalogu osprzetu 09/10
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Osprzet do dalmierza laserowego

>

Przyrzad ZO 4 Professional dzieki 4-krotnemu powiekszeniu poprawia widoczno$¢ punktu laserowego
przy duzych odlegtosciach.

Z krzyzem nitkowym do namierzania celu oraz filtrem czerwonego $wiatta pomocnym przy silnym
nastonecznieniu.

Powiekszenie dla urzadzenia DLE 150 Professional: 4-krotne

Wymiary (dt. x szer. x wys.): 76 x 38 x 107 mm

Do dalmierza laserowego DLE 150 oraz DLE 150 Connect Professional

v v

vy

4-krotne 76x38x107 1 1 0601098969

» Zapewnia lepsze odbijanie promienia laserowego, np. przy pomiarach na zewnatrz w warunkach
bardzo silnego nastonecznienia
» Zwieksza zasieg pomiarowy przy niekorzystnych warunkach o$wietleniowych

Laserowa tablica celownicza
Do DLE 50; DLE 70; DLE 150; DLE 150 Connect Professional

1 1 2607 001391

» Do wszystkich laserowych przyrzadéw pomiarowych
» Poprawiajg widocznos$¢ promienia lasera i umozliwiajg prace przy niekorzystnym oswietleniu

Okulary obserwacyjne

1 1 2607 990031

DLE 150 Professional, DLE 150 Connect Professional 1 1 1609 203 E00*
DLE 70 Professional 1 1 1609203 X26*
DLE 50 Professional 1 1 1609 203 R94*

** Do nabycia jako cze$¢ zamienna

Zaw. opak. = Zawartos$¢ opakowania detalicznego / Opak. wysyt. = Opakowanie wysytkowe (minimalna wielko$¢ zamoéwienia na Zaw. opak. / nr katalogowy)
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Absolutna stabilnos¢ na kazdym rodzaju podtoza

« Wytrzymata wersja aluminiowa

« Do pracy na wysokosci od 52 do 147 cm

« Funkcjonalnos¢ i wyjatkowa precyzja dzieki
poziomnicy sferycznej

Pozostate atuty
« Optymalna praca z laserem liniowym i punktowym
« Wygodny transport z uwagi na maty ciezar

Nr katalogowy 0601096...
Wysoko$¢ pracy 52-147cm
Wymiar transportowy 52cm
Ciezar 1,0kg

Absolutna stabilnos¢ na kazdym rodzaju podtoza

« Solidna konstrukcja aluminiowa, bardzo stabilna,
nawet przy pracy na swiezym powietrzu.

« Do pracy na wysokosci od 90 do 170 cm

« Funkcjonalnos$¢ i wyjatkowa precyzja dzieki pionowi
i poziomnicy sferycznej

Pozostate atuty
« Optymalna praca z laserem liniowym i punktowym
« Wygodny transport z uwagi na maty ciezar

Nr katalogowy 0601096 ...
Wysoko$¢ pracy 90-170cm
Wymiar transportowy 90cm
Ciezar 3,7kg

Peten program osprzetu Bosch znajdg Parnistwo pod adresem www.bosch-professional.pl lub w aktualnym katalogu osprzetu 09/10
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Absolutna stabilnos¢ na kazdym rodzaju podtoza

« Wytrzymata konstrukcja aluminiowa z taSma zabezpieczajaca

« Praktyczny statyw teleskopowy do pracy na wysokosci 90 — 200 cm

« Wysuwana kolumna $rodkowa o dtugosci 50 cm umozliwia precyzyjng
regulacje wysokosci pracy

Pozostate atuty

« Szybkie i tatwe przestawianie nozek statywu przy pomocy
dzwigni mimosrodowej

« Z poziomnica sferyczng do wyréwnywania orientacyjnego

Nr katalogowy 0601096...
Wysoko$¢ pracy 90-200cm
Maks. wysokosc¢ pracy z przedtuzka 265cm
Wymiar transportowy 90cm

Ciezar 3,6kg

Absolutna stabilnos¢ na kazdym rodzaju podtoza

« Solidna konstrukcja aluminiowa, bardzo stabilna,
nawet przy pracy na s$wiezym powietrzu.
« Profesjonalny statyw do pracy na wysokos$ci od 85 do 280 cm
« Mechanizm dzwigniowy 350 mm z podziatka w milimetrach
umozliwiajaca precyzyjne ustawienie wysokosci.

Pozostate atuty
« Szybkie i tatwe przestawianie ndzek statywu przy pomocy
dzwigni mimosrodowej
* Wymienne nézki statywu: gumowe ostonki do prac
w pomieszczeniach, metalowe kolce do prac na zewnatrz
« Z poziomnica sferyczng do wyréwnywania orientacyjnego

Nr katalogowy 0601096 ...
Wysoko$¢ pracy 85-280cm .
Maks. wysokosc¢ pracy z przedtuzka 280cm 3

Wymiar transportowy 117cm

i
Ciezar 7,5kg g g
Przedtuzka kolumny $rodkowej (2 609 390 039) X gg g
r

Nr ET = nr katalogowy czesci zamiennej
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Wysoko$¢ pracy 52-147cm 90-170cm
Wymiar transportowy 52cm 90cm
Ciezar 1,0kg 3,7kg

K
'

Wysoko$¢ pracy 90-200cm 85-280cm
Maks. wysokos¢ pracy z przedtuzka 265cm 280 cm
Wymiar transportowy 90 cm 117cm
Wymiar transportowy przedtuzki kolumny srodkowe - 65cm
Cigzar 3,6 kg 7,5kg
Przedtuzka kolumny $rodkowej (2 609 390 039) - X

Peten program osprzetu Bosch znajda Paristwo pod adresem www.bosch-professional.pl lub w aktualnym katalogu osprzetu 09/10



Detektor

Maksymalne bezpieczenstwo podczas wykonywania wiercen

« Funkcja Zoom umozliwia jeszcze doktadniejsza lokalizacje elementéw w
$cianie, zmniejszajagc do minimum ryzyko wiercenia w niewtasciwym miejscu

« Oprocz metalu wykrywa takze konstrukcje drewniane oraz przewody elektryczne
pod napieciem i nieprzewodzace napiecia

« Wskazuje napiecie przy pomocy 5-segmentowego wskaznika wysokiej

rozdzielczosci

Pozostate atuty

« Jednoznaczne wskazywanie mozliwosci wiercenia w danym miejscu dzieki
wys$wietlaczu LED $wiecagcemu na czerwono lub zielono

« Proste zaznaczanie miejsca wiercenia przy pomocy dotagczonego markera

« Maksymalnie prosta obstuga i automatyczna kalibracja przyrzadu

Dane techniczne

Nr katalogowy

Maks. gtebokos¢ detekcji

- metali zelaznych

- metali niezelazne (miedz)

- przewoddw miedzianych (pod napigciem)
- konstrukcji drewnianych

W wyposazeniu standardowym
Pokrowiec (nr ET 1609 203 P19)
2 markery

1 bateria9V

Detektor

... Wiecej na stronie 328

0601010...

100 mm
80 mm
50 mm
20mm
...000
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DMF 10 Zoom Professional

Wallscanner D-tect 100 Professional

Maksymalne bezpieczenstwo podczas wykonywania wiercen

« Bosch Wallscanner D-tect 100 Professional z najwyzszg precyzja lokalizuje

obecnos¢ obiektow do gtebokosci 100 mm Wykrywane materiaty: zelazo i
metale niezelazne, przewody elektryczne, drewno, a nawet tworzywa sztuczne
« Wszystkie wykryte obiekty ukazuja sie na wyswietlaczu graficznym wraz
z podaniem maksymalnej, dopuszczalnej gtebokosci wiercenia
» Ze wzgledu na wyjatkowa technologie gwarantuje wyjatkowo wysoki poziom
bezpieczenstwa podczas wykonywania prac wiertarskich

Pozostate atuty

< Najwyzsza precyzja i niezawodnos¢, identyczne wyniki nawet w przypadku

wielokrotnych pomiardow.

« Jasne i zrozumiate wskazania na wyswietlaczu i prosta obstuga
« Wytrzymata i stabilna konstrukcja pozwalajaca stosowac urzadzenie na budowie

Dane techniczne
Nr katalogowy
Wykrywane materiaty

Maks. gtebokos$¢ detekcji
Dokfadnos¢

W wyposazeniu standardowym
Pokrowiec (1 609 203 D42)

4 baterie 1,5V

... wiecej na stronie 328

0601095...

Rury z tworzywa sztucznego,
przewody, metale, drewno,
puste przestrzenie

100 mm

+5mm

...003

Nr ET = nr katalogowy czesci zamiennej

Technika pomiarowa
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Wykrywane materiaty Zelazo zbrojeniowe, stal, metale niezelazne, konst-  rury z tworzywa sztucznego, przewody, metale
rukcje drewniane, przewody pod napigciem i bez zelazne i niezelazne, drewno, puste przestrzenie

Maks. gteboko$¢ detekcji - 100 mm

Maks. gteboko$¢ pomiaru w stali 100 mm -

Maks. gtebokos¢ wykrywania miedzi 80 mm -

Automatyczny wytacznik, po ok. 5min 5min

Zasilanie 1x9V6LR61 4x1,5VLR6 (AA)

Doktadnos¢ = +5mm

Jednostka pomiarowa - cm

Ciezar, ok. 0,24 kg 0,8kg

Pokrowiec (nr ET 1609 203 P19) X -
Pokrowiec (1 609 203 D42) = X
1bateria9V X -
2 markery X -
4 baterie 1,5V = X

Peten program osprzetu Bosch znajda Parstwo pod adresem www.bosch-professional.pl lub w aktualnym katalogu osprzetu 09/10
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Katomierz DWM 40 L Professional

Wyjatkowo precyzyjne pomiary katow

« Szybkie, precyzyjne i ekonomiczne pomiary katéw

« Doktadne przenoszenie kata na materiat & ‘.I

» Najwieksza doktadnos¢ w dtugim okresie czasu zapewnia
wbudowany, odporny na zuzycie i niezalezny od temperatury
katomierz precyzyjny

Pozostate atuty

« 2 czytelne wyswietlacze z przodu i z tytu urzadzenia

» Nie wymaga kalibrowania

< Funkcja Hold do zatrzymania wyniku pomiarowego
za naci$nieciem przycisku

« Solidny i kompaktowy

Dane techniczne ... wiecej na stronie 331

Nr katalogowy 0601096 ...

Zakres pomiarowy 0-220°

Dokfadnos¢ pomiarowa, kat +0,1°=+ 1,8 mm/m
Doktadnos$¢ pomiarowa poziomnic +0,057°= £+ 1 mm/m
W wyposazeniu standardowym ...603

4 baterie 1,5V X

Katomierz DWM 40 L Set Professional

Wyjatkowo precyzyjne pomiary katow

« Szybkie, precyzyjne i ekonomiczne pomiary katéw

« Doktadne przenoszenie kata na materiat

» Najwieksza doktadno$é w dtugim okresie czasu
zapewnia wbudowany, odporny na zuzycie i niezalezny
od temperatury katomierz precyzyjny
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Pozostate atuty
« 2 czytelne wyswietlacze z przodu i z tytu urzadzenia
« Nie wymaga kalibrowania
< Funkcja Hold do zatrzymania wyniku pomiarowego
za nacisnieciem przycisku
« Solidny i kompaktowy
« W zestawie z przedtuzka ramion do mierzenia
na krétkich powierzchniach przylegania oraz
w miejscach trudno dostepnych

Dane techniczne ... wiecej na stronie 331

Nr katalogowy niedostepny

Zakres pomiarowy 0-220°

Dokfadnos¢ pomiarowa, kat +0,1°=+ 1,8 mm/m
Doktadnos¢ pomiarowa poziomnic +0,057°= + 1 mm/m

W wyposazeniu standardowym

4 baterie 1,5V X
Przedtuzka ramion (2 607 001 312) X
Pokrowiec (2 605 439 024) X

Nr ET = nr katalogowy czesci zamiennej
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Cyfrowy miernik kata nachylenia DNM 60 L Professional

Solidny miernik kata nachylenia

« Mierzy katy w ° i nachylenie w % lub mm/m
« Strzatki wskazujg odchylenie od poziomu i pionu
» Stabilny dzieki obudowie z aluminium

Pozostate atuty

« Automatyczne obracanie wartosci pomiarowych na
wyswietlaczu w przypadku obrdcenia przyrzadu o 180°

« Sygnalizator akustyczny pozycji 0° i 90°

« Funkcja Hold do zatrzymania wyniku pomiarowego
za naci$nieciem przycisku

« Funkcja Copy umozliwia skopiowanie kata nachylenia
i przeniesienie w inne miejsce

« Ukosny, czytelny wyswietlacz

« 2 libele umozliwiajg stosowanie urzadzenia jako
zwyktej poziomnicy

» Wiekszy komfort podczas transportu dzieki paskowi

na ramie
Dane techniczne ... wiecej na stronie 331
Nr katalogowy 0601014...
Zakres pomiarowy 0-360°(4x90°)
Doktadno$¢ pomiarowa elektroniczna 0°/90° +0,05°
Dokfadnosc¢ pomiarowa elektroniczna w zakresie 1°- 89° +0,2°
Doktadnos¢ pomiarowa poziomnic +0,057°= £+ 1 mm/m
W wyposazeniu standardowym ..000 ﬂ-ﬂ?
Pokrowiec (nr ET 1 609 203 R95) X
1 bateria9V X

Cyfrowy miernik kata nachylenia DNM 120 L Professional

Solidny miernik kata nachylenia

« Mierzy katy w ° i nachylenie w % lub mm/m
« Strzatki wskazujg odchylenie od poziomu i pionu
» Stabilny dzieki obudowie z aluminium

Pozostate atuty
« Automatyczne obracanie wartosci pomiarowych
na wyswietlaczu w przypadku obrécenia przyrzadu o 180°
« Sygnalizator akustyczny pozycji 0° i 90°
* Funkcja Hold do zatrzymania wyniku pomiarowego
za naci$nieciem przycisku
« Funkcja Copy umozliwia skopiowanie kata nachylenia
i przeniesienie w inne miejsce
« Ukosny, czytelny wyswietlacz
« 2 libele umozliwiaja stosowanie urzadzenia jako

zwyktej poziomnicy \
« Wiekszy komfort podczas transportu dzieki paskowi
na ramie
Dane techniczne ... wiecej na stronie 331
Nr katalogowy 0601014 ...
Zakres pomiarowy 0-360°(4x90°)
Doktadno$¢ pomiarowa elektroniczna 0°/90° +0,05°
Doktadnos¢ pomiarowa elektroniczna w zakresie 1°- 89° +0,2°
Doktadnos¢ pomiarowa poziomnic +0,057°= + 1 mm/m — 1M -
W wyposazeniu standardowym ...100 ST S T
Pokrowiec (nr ET 1609 203 R96) X g
1 bateria9V X

Peten program osprzetu Bosch znajda Panstwo pod adresem www.bosch-professional.pl lub w aktualnym katalogu osprzetu 09/10
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Zakres pomiarowy

0-220°

0-220°

Dokfadnos¢ pomiarowa, kat

+0,1°= + 1,8 mm/m

+0,1°=21,8mm/m

Dokfadnos¢ pomiarowa poziomnic

+0,057°=+ 1 mm/m

+0,057°=+ 1 mm/m

Zasilanie

4x1,5VLR6 (AA)

4x1,5VLR6 (AA)

Automatyczny wytacznik, po ok.

5 min

5min

Zakres pomiarowy 40 cm 40 cm
Ciezar, ok. 1,1kg 1,1kg
Przedtuzka ramion (2 607 001 312) - X
Pokrowiec (2 605 439 024) - X
4 baterie 1,5V X X

Zakres pomiarowy

0-360°(4x90°)

0-360°(4x90°

Dtugos¢ 60 cm 120cm

Dokfadnos¢ pomiarowa elektroniczna 0°/90° +0,05° +0,05°

Dokfadnos¢ pomiarowa elektroniczna w zakresie 1°- 89° +0,2° +0,2°

Dokfadno$¢ pomiarowa poziomnic +0,057°= + 1 mm/m +0,057°=+ 1 mm/m
Zasilanie 1x9V6LR61 1x9V6LR61

Czas pracy ok. 200h 200h

Automatyczny wytacznik po ok. 5min 5min

Ciezar ok. 0,7 kg 1,3kg

Pokrowiec (nr ET 1 609 203 R95) X -
Pokrowiec (nr ET 1 609 203 R96) - X
1 bateria9V X X

Nr ET = nr katalogowy czesci zamiennej
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Indeks urzadzen

B GD GP GS
307 BL 1301 Professional 53 GDS 18V Professional 310 GPL 3 Professional 248 GST 85 PE Professional
307 BL 1301 Set Professional 53 GDS 18 V-HT Professional 310 GPL 5 Professional 203 GSZ 160 Professional
308 BL 200 GC Professional 110 GDS 24 Professional 180 GPO 12 E Professional
324 BS 150 Professional 111 GDS 30 Professional GT
324 BS 170 Professional GR 280 GTA 3700 Professional
325 BS 200 Professional GE 306 GRL 150 HV Professional 309 GTL 3 Professional
325 BS 280 Professional 212 GEX 125 AC Professional 306 GRL 150 HV Set Professional 279 GTM 12 Professional
212 GEX125-1 AE Professional 96 GRW 11 E Professional 279 GTS 10 Professional
D 213 GEX 150 AC Professional 96 GRW 9 Professional
320 DLE 150 Professional 213 GEX 150 Turbo Professional GW
321 DLE 150 Connect Professional GS 95 GWB 10 RE Professional
320 DLE 70 Professional GF 267 GSA 1200 E Professional 22 GWI 10,8 V-LI Professional
327 DMF 10 Zoom Professional 233 GFF 22 A Professional 55 GSA 18 VE Professional 158 GWS 10-125 Professional
330 DNM 120 L Professional 270 GFS 350 E Professional 28 GSA 18 V-LI Professional 159 GWS 10-125 Z Professional
330 DNM 60 L Professional 270 GFS 350 E Set Professional 34 GSA 36 V-LI Professional 159 GWS 11-125 Cl Professional
329 DWM 40 L Professional 265 GFZ 16-35 AC Professional 34 GSA 36 V-LI Professional 160 GWS 11-125 CIE Professional
329 DWM 40 L Set Professional 267 GSA 900 E Professional 160 GWS 14-125 Cl Professional
GG 45 GSB 12 VE-2 Professional 161 GWS 14-125 CIE Professional
GA 196 GGS 16 Professional 82 GSB 13 RE Professional 161 GWS 14-125 CIT Professional
288 GAS 25 Professional 194 GGS 27 Professional 48 GSB 14,4 VE-2 Professional 162 GWS 14-125 Inox Professional
288 GAS 50 Professional 194 GGS 27 C Professional 26 GSB 14,4 VE-2-Ll Professional 162 GWS 14-150 Cl Professional
289 GAS 50 M Professional 195 GGS 27 LC Professional 82 GSB 16 RE Professional 50 GWS 14,4V Professional
196 GGS 6 S Professional 52 GSB 18 VE-2 Professional 163 GWS 15-125 CIEH Professional
GB 195 GGS 7 C Professional 27 GSB 18 VE-2-LI Professional 163 GWS 15-125 CIH Professional
131 GBH 11 DE Professional 83 GSB 18-2 RE Professional 164 GWS 15-125 CITH Professional
114 GBH 2-18 RE Professional GH 84 GSB 20-2 RCE Professional 164 GWS 15-150 CIH Professional
114 GBH 2-23 RE Professional 301 GHG 600 CE Professional 83 GSB 20-2 RE Professional 170 GWS 21-180 H Professional
115 GBH 2-23 REA Professional 301 GHG 660 LCD Professional 84 GSB 20-2 RET Professional 170 GWS 21-230 H Professional
116 GBH 2-26 DFR Professional 50 GHO 14,4V Professional 85 GSB 22-2 RCE Professional 171 GWS 22-180 H Professional
115 GBH 2-26 DRE Professional 55 GHO 18V Professional 85 GSB 22-2 RE Professional 172 GWS 22-180 LVI Professional
116 GBH 2-26 DRE Set Professional 240 GHO 26-82 Professional 32 GSB 36 V-LI Professional 171 GWS 22-230 H Professional
56 GBH 24V Professional 240 GHO 40-82 C Professional 32 GSB 36 V-LI Professional 172 GWS 22-230 H Professional
57 GBH 24 VF Professional 86 GSB 90-2 E Professional 173 GWS 22-230 LVI Professional
117 GBH 3-28 DFR Professional GK 202 GSC 160 Professional 174 GWS 24-180 B Professional
117 GBH 3-28 DRE Professional 264 GKE 35 BCE Professional 202 GSC 2,8 Professional 173 GWS 24-180 H Professional
30 GBH 36 VF-LI Professional 264 GKE 40 BCE Professional 251 GSG 300 Professional 179 GWS 24-180 JBX + SDS Professional
30 GBH 36 V-LI Professional 233 GKF 600 Professional 132 GSH 11 E Professional 175 GWS 24-180 LVI Professional
29 GBH 36 V-LI Compact Professional 300 GKP 200 CE Professional 133 GSH 16-28 Professional 175 GWS 24-230 B Professional
118 GBH 4-32 DFR Professional 258 GKS 160 Professional 134 GSH 16-30 Professional 174 GWS 24-230 H Professional
130 GBH 5-40 DCE Professional 54 GKS 18V Professional 134 GSH 27 Professional 179 GWS 24-230 JBX + SDS Professional
130 GBH 7-46 DE Professional 28 GKS 18 V-LI Professional 118 GSH 3 E Professional 176 GWS 24-230 LVI Professional
90 GBM 10 RE Professional 33 GKS 36 V-LI Professional 132 GSH 5 CE Professional 180 GWS 24-300J + SDS Professional
91 GBM 10 SRE Professional 33 GKS 36 V-LI Professional 200 GSM 175 Professional 176 GWS 26-180 H Professional
91 GBM 10-2 RE Professional 258 GKS 55 Professional 200 GSM 200 Professional 178 GWS 26-180 JBV + SDS Professional
92 GBM 13 Professional 259 GKS 55 CE Professional 201 GSM 200 D Professional 177 GWS 26-230 B + SDS Professional
93 GBM 13 HRE Professional 259 GKS 65 Professional 20 GSR ProDrive Professional 177 GWS 26-230 H Professional
92 GBM 13-2 RE Professional 260 GKS 65 CE Professional 21 GSR 10,8 V-LI Professional 178 GWS 26-230 JBV + SDS Professional
93 GBM 16-2 RE Professional 260 GKS 85 Professional 21 GSR 10,8 V-LI-2 Professional 156 GWS 6-115 Professional
94 GBM 23-2 E Professional 44 GSR 12V Professional 156 GWS 6-115 E Professional
94 GBM 32-4 Professional GL 45 GSR 12 VE-2 Professional 157 GWS 8-115 Professional
90 GBM 6 RE Professional 23 GLI 10,8 V-LI Professional 47 GSR 14,4V Professional 157 GWS 8-115 Z Professional
148 GBR 14 CA Professional 51 GLI 14,4V Professional 47 GSR 14,4 VE-2 Professional 158 GWS 8-125 Professional
226 GBS 75 AE Set Professional 56 GLI 18V Professional 26 GSR 14,4 VE-2-Ll Professional
309 GLL 2-50 + BM 1 Professional 24 GSR 14,4 V-LI Professional S
GC 308 GLL 2-50 +BS 150 Professional 24 GSR 14,4 V-Ll Professional 144 $500 A Professional
278 GCM 10 Professional 51 GSR 18 VE-2 Professional
276 GCM 10 S Professional GM 27 GSR 18 VE-2-Ll Professional w
277 GCM 10 SD Professional 95 GMB 32 Professional 25 GSR 18 V-LI Professional 327 Wallscanner D-tect 100 Professional
278 GCM 12 Professional 230 GMF 1400 CE Professional 25 GSR 18 V-LI Professional
277 GCM 12 SD Professional 31 GSR 36 V-LI Professional
276 GCM 8 S Professional GN 31 GSR 36 V-LI Professional
203 GNA 16 (SDS) Professional 105 GSR 6-25 TE Professional
GD 204 GNA 2,0 Professional 105 GSR 6-45 TE Professional
224 GDA 280 E Professional 204 GNA 3,5 Professional 218 GSS 140 A Professional
142 GDB 1600 DE Professional 150 GNF 20 CA Professional 218 GSS 23 A Professional
142 GDB 1600 WE Professional 150 GNF 35 CA Professional 219 GSS 23 AE Professional
143 GDB 2500 WE Professional 151 GNF 65 A Professional 219 GSS 230 AE Professional
22 GDR 10,8 V-LI Professional 220 GSS 280 AE Professional
46 GDR 12V Professional GO 249 GST 120 BE Professional
48 GDR 14,4V Professional 231 GOF 1300 CE Professional 249 GST 120 E Professional
52 GDR 18V Professional 231 GOF 2000 CE Professional 250 GST 135 BCE Professional
44 GDR 9,6V Professional 230 GOF 900 CE Professional 250 GST 135 CE Professional
46 GDS 12V Professional 23 GOP 10,8 V-LI Professional 49 GST 14,4V Professional
49 GDS 14,4V Professional 54 GST 18V Professional
110 GDS 18E Professional 248 GST 75 BE Professional




