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AKCESORIA
teLeskoPoWa Łata NiWeLacYJNa 
ar51
• Wykonana z aluminium
• 5 metrów w 5 sekcjach

• Dwie podziałki: centymetrowa 
i milimetrowa

PokroWiec Na Łatę NiWeLacYJNĄ
• Do łaty AR51
• Ułatwia przenoszenie łaty

• Chroni ją w czasie transportu

statYW GeodezYJNY
• Profi lowany z aluminium
• Szybki i efektywny system blokady stóp 

„quick clamps”
• Zakres pracy od 1,02 do 1,60 m (z 

kolumną do 2,92 m)

• Pasek ułatwiający transport
• Zawiasy mocowane śrubami
• Śruba 5/8”
• Podwójna kolumna z zębatką, nogi 

teleskopowe - dotyczy 77-164

sPodarka UNiWersaLNa
• Możliwość mocowania na statywach 

ze śrubami 5/8”
• Pasuje do wszystkich typów poziomnic 

laserowych Stanley za wyjątkiem 77-186

• Może służyć, jako płyta ustawcza

1-77-161 łata AR51 - 10 3253561771613

1-77-173 pokrowiec - 24 3253561771736

1-77-163 statyw geodezyjny, 97 – 160 cm - 4 3253561771637

1-77-164
statyw geodezyjny z kolumną, 

102 – 292 cm
- 4 3253561771644

1-77-165 spodarka uniwersalna - 6 3253561771651
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AKCESORIA
adaPter NacHYLeŃ
• Pozwala ustalać określony kąt pochylenia 

w stosunku do płaszczyzny poziomej
• Zakres nachyleń: od 0° do 90°

• Możliwość mocowania na statywie 
ze śrubą 5/8”

WsPorNik ŚcieNNY
• Do laserów rotacyjnych: 

RL100/RL250/RL350
• Solidna konstrukcja z materiałów 

kompozytowych

• Otwór 5/8”
• Możliwość użycia w poziomie dzięki 

zastosowaniu drugiego bocznego 
otworu 5/8”

tYczka 2,8 m z rUcHoMĄ 
PodstaWkĄ
• Segmentowa tyczka rozporowa
• Możliwość stosowania ze wszystkimi 

typami laserów

• Gwint 1/4” i 5/8”
• Precyzyjne pokrętło wysokości

1-77-168 adapter nachyleń - 6 3253561771682

1-77-172 RL100/200/300/250/350 - 6 3253561771729

1-77-221 tyczka 2,8 m z ruchomą podstawką - 1 3253561772214
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AKCESORIA
tYczka rozPoroWa 3,25 m
• 4 sekcje odkręcane, 1 sekcja teleskopowa
• Element sprężynujący ułatwia klinowanie
• 2 odkręcane stopki
• Wyposażona w uchwyt mocujący 1/4” 

i 5/8”

• Zastosowanie: CL90, RL100, SP5, CL2 
i Matrix

• Rozpiętość maks. 3,25 m

trÓJNÓG MiNi
• Gwinty 1/4” i 5/8”
• Podstawa regulowana w dwóch 

płaszczyznach

• Zwarta budowa

aLUMiNioWY statYW 
FotoGraFiczNY
• Gwint 1/4”
• Regulowana głowica z libelką

• Podnoszona kolumna
• Lekka aluminiowa konstrukcja

1-77-184 CL90, RL100, SP5, CL2 - 6 3253561771842

1-77-192 SP5, CL2 - 1 3253561771927

1-77-201 - - 20 3253561772016



2

59www.stanleyworks.pl NARZĘDZIA LASEROWE I ELEKTRONICZNE

AKCESORIA
sPodarka reGULoWaNa do sP5
• Współpracuje z niwelatorem 

laserowym SP5
• Zaprojektowana specjalnie do równania 

szyn płyt gipsowych

• Wyposażona w 2 pokrętła boczne służące 
do ustawiania niwelatora SP5 pionowo 
pośrodku szyny

detektor ProMieNia do rL
• Do niwelatorów RL100/RL250/RL350/

RL250GL/RL350GL 
• Umożliwia tyczenie przy pomocy 

widzialnych i niewidzialnych promieni 
emitowanych przez lasery rotacyjne

• 1-77-169 - dwustronny wyświetlacz LCD
• 1-77-246 - wyświetlacz diodowy, 

sygnaliaztor dźwiękowy, zasięg do 157 m

• Trójpoziomowy sygnalizator dźwiękowy
• Siedmiopoziomowy wskaźnik
• Zasilanie: bateria 9 V

detektor ProMieNia do cL2Xt 
i Matrix Xt
• Przeznaczony do pracy z laserem 

krzyżowym FatMax CL2XT i Matrix XT
• Umożliwia tyczenie przy pomocy 

widzialnych i niewidzialnych promieni 
emitowanych przez lasery pulsujące

• Dwustronny wyświetlacz LCD
• Modulowany sygnalizator dźwiękowy
• Wskaźnik odczytu LCD
• Zasilanie: bateria 9 V

detektor ProMieNia do rL350GrN
• Przeznaczony do pracy z laserem 

obrotowym RL350GRN
• Umożliwia tyczenie przy słabym natężeniu 

promienia

• Wyświetlacz położenia promienia LCD
• Modulowany sygnalizator dźwiękowy
• Zasilanie: bateria 9 V

1-77-185 spodarka do SP-5 - 1 3253561771859

1-77-169 RL100/250/350 - 4 3253561771699
1-77-246 RL100/250/350 - 1 3253561772467

1-77-213 CL2XT/MATRIX XT - 1 3253561772139

1-77-239 RL350RGN - 1
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AKCESORIA
PŁYtka LokacYJNa
• Zwiększa widzialność światła lasera w 

warunkach oświetlenia dziennego
• Wymiary: 100 x 70 mm

dYFUzor kĄtoWY do PozioMNic 
torPedo
• Do poziomnic Torpedo SP2
• 77-166 - rozdzielenie promienia lasera 

pod kątem 90°

• 77-167 - rozproszenie światła lasera w linię
• 77-167 - wyposażony w dwie libelki (linia 

pozioma i pionowa)

okULarY oBserWacYJNe
• Poprawiają widzialność linii lub plamki 

laserowej

PiLot do NiWeLatora 
LaseroWeGo rL100
• Zapewnia obsługę niwelatora 

bez angażowania innych osób

1-77-170 czerwona - 10 3253561771705

0-77-166 dyfuzor kątowy X 10 3253560771669
0-77-167 dyfuzor liniowy X 10 3253560771676

1-77-171 do laserów czerwonych - 10 3253561771712

1-77-177 pilot do RL100 - 1 3253561771774
1-77-178 pilot do RL300 - 1 3253561771781
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AKCESORIA
UcHWYt do NiWeLatora sP5
• Uchwyt ścienny z magnesem 

do niwelatora SP5

akUMULator 7,2 V do rL250/350
• Do obrotowych niwelatorów laserowych 

RL250/350

ŁadoWarka do rL250/350
• Do obrotowych niwelatorów laserowych 

RL250/350

UcHWYt MaGNetYczNY 
do NiWeLatora sP5
• Statyw magnetyczny • Śruba 1/4”

ŁadoWarka stoŁoWa
• Z kablem sieciowym do ładowania 

akumulatorów laserów rotacyjnych

1-77-207 - - 20 3253561772078
1-77-209 - - 1 3253561772092

1-77-203 Ni-Cad - 1 3253561772030
1-77-107 NiMH - 1 3253561771071

1-77-202 - - 1 3253561772023

1-77-191 - - 1 3253561771910

1-77-106 - - 1 3253561771064




