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PoziomNiCe

PozioMNiCa FatMax®

• Profesjonalna poziomnica skrzynkowa 
wykonana z aluminium

• Dodatkowo wzmocniona konstrukcja 
• Frezowane powierzchnie pomiarowe 

zwiększające dokładność pomiarów 
• W wersji magnetycznej, silne magnesy
• Jednostronnie odkryta centralna libelka 

to łatwy odczyt pomiaru z zachowaną 
sztywnością narzędzia 

• Wygodne uchwyty mocowane wkrętami 
do korpusu 

• Gumowe amortyzatory zabezpieczające 
przed uszkodzeniem

• Dwie libelki pionowe, jedna pozioma 
• Dokładność +/- 0,5 mm/m

PozioMNiCa sTaNLeY 2
• Profesjonalna poziomnica skrzynkowa 

wykonana z aluminium
• Solidnie umocowane libelki zatopione w 

odpornym na wstrząsy plastikowym bloku
• Sztywny korpus o grubości ścianki 1,5-2 

mm
• 2, 3 lub 4 libelki
• Dokładność 0,5 mm / 1 m

• Frezowana powierzchnia zwiększa 
dokładność dokonywanych pomiarów (bez 
1-42-261)

• Łatwa w utrzymaniu obudowa
• Magnesy wbudowane w korpus ułatwiają 

pracę z metalowymi elementami 
konstrukcji.

PozioMNiCa sTaNLeY 2 
- MaGNeTYCzNa

1-43-524 60 cm - 6 3253561435249
1-43-536 90 cm - 3 3253561435362
1-43-548 120 cm - 3 3253561435485
1-43-572 180 cm - 3 3253561435720

1-43-525 60 cm (z magnesem) - 6 3253561435256
1-43-537 90 cm (z magnesem) - 3 3253561435379
1-43-549 120 cm (z magnesem) - 3 3253561435492

1-42-209 400 mm, 2 libelki - 10 3253561422096
1-42-217 500 mm, 2 libelki - 10 3253561422171
1-42-218 600 mm, 2 libelki - 10 3253561422188
1-42-234 600 mm, 3 libelki - 10 3253561422348
1-42-219 800 mm, 2 libelki - 10 3253561422195
1-42-238 900 mm, 3 libelki - 10 3253561422386
1-42-239 1000 mm, 3 libelki - 10 3253561422393
1-42-257 1200 mm, 3 libelki - 10 3253561422577
1-42-258 1500 mm, 4 libelki - 6 3253561422584
1-42-259 1800 mm, 4 libelki - 6 3253561422591
1-42-261 2000 mm, 4 libelki - 6 3253561422614

1-42-263 400 mm, 2 magnesy, 2 libelki - 6 3253561422638
1-42-268 500 mm, 2 magnesy, 2 libelki - 6 3253561422683
1-42-269 600 mm, 2 magnesy, 2 libelki - 6 3253561422690
1-42-273 800 mm, 4 magnesy, 2 libelki - 6 3253561422737
1-42-278 1000 mm, 4 magnesy, 3 libelki - 6 3253561422782
1-42-286 1200 mm, 4 magnesy, 3 libelki - 6 3253561422867
1-42-288 1500 mm, 4 magnesy, 4 libelki - 6 3253561422881
1-42-289 1800 mm, 4 magnesy, 4 libelki - 6 3253561422898
1-42-290 2000 mm, 4 magnesy, 4 libelki - 6 3253561422904
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PoziomNiCe
PozioMNiCa sTaNLeY 3
• Profesjonalna poziomnica skrzynkowa 

wykonana z aluminium
• Solidnie umocowane libelki zatopione w 

odpornym na wstrząsy plastikowym bloku

• Sztywny korpus o grubości ścianki 1,5-2 mm
• 2 libelki
• Dokładność: 1 mm / 1 m

PozioMNiCa dwUTeowa Pro
• Trwała aluminiowa obudowa, wzmocniony 

przekrój dwuteowy
• Trzy libelki w dodatkowych osłonach
• Frezowana powierzchnia pomiarowa 

zwiększa dokładność

• Dokładność 1 mm / 1 m
• Występuje w wersji magnetycznej

PozioMNiCa dwUTeowa Pro 
MaGNeTYCzNa

PozioMNiCa Pro 180
• 3 libelki, w tym jedna obrotowa z podziałką 

kątową
• Trwała aluminiowa obudowa, przekrój 

dwuteowy

• Osłony na końcach poziomnicy 
absorbujące wstrząsy

• Dokładność 1,5 mm / 1 m

PozioMNiCa aBs
• Poziomnica dwuteowa
• Wykonana ze wzmocnionego, udarowego 

tworzywa ABS
• 3 libelki - 0°, 45°, 90°
• Dodatkowa podziałka metryczna 

umieszczona na obudowie poziomnicy

• Dokładność: 2 mm / 1 m
• Odporna na środowisko korozyjne
• Nie przewodzi prądu elektrycznego

1-42-362 300 mm, 2 libelki - 20 3253561423628
1-42-371 450 mm, 2 libelki - 20 3253561423710
1-42-372 500 mm, 2 libelki - 20 3253561423727
1-42-389 600 mm, 2 libelki - 10 3253561423895
1-42-390 800 mm, 2 libelki - 10 3253561423901
1-42-395 1000 mm, 2 libelki - 10 3253561423956
1-42-399 1200 mm, 2 libelki - 10 3253561423994

1-43-024 60 cm - 6 3253561430244
1-43-048 120 cm - 3 3253561430480
1-43-072 180 cm - 3 3253561430725

1-43-124 60 cm (z magnesem) - 6 3253561431241
1-43-148 120 cm (z magnesem) - 3 3253561431487
1-43-178 200 cm (z magnesem) - 3 3253561431784

1-42-919 400 mm, 3 libelki - 6 3253561429194
1-42-920 600 mm, 3 libelki - 6 3253561429200
1-42-921 800 mm, 3 libelki - 6 3253561429217
1-42-922 1000 mm, 3 libelki - 6 3253561429224
1-42-923 1200 mm, 3 libelki - 6 3253561429231

1-42-474 300 mm, 3 libelki - 10 3253561424748
1-42-475 450 mm, 3 libelki - 6 3253561424755
1-42-476 600 mm, 3 libelki - 6 3253561424762
1-42-471 120 mm, 3 libelki - 6 3253561424717
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PoziomNiCe
PozioMNiCa FatMax® XL™ TorPedo
• 3 solidne libelki: pozioma, pionowa, 

obrotowa
• Libelka obrotowa z podziałką kątową
• Powiększona libelka pozioma 

zapewniająca łatwy odczyt

• Dokładność: 0,5 mm / 1 m
• Aluminiowy, mocny korpus z magnetyczną 

podstawą
• Rowek kątowy wzdłuż poziomnicy
• Dziesięcioletnia gwarancja dokładności

PozioMNiCa TorPedo sHoCkProoF
• Obudowa aluminiowa odporna na wstrząsy
• 3 libelki - 0°, 45°, 90°
• Odkryta libelka pozioma zapewniająca 

łatwy odczyt
• Rowek na podstawie umożliwiający pracę 

na przedmiotach okrągłych np. rurach

• Podświetlane libelki (43-512) 
umożliwiające odczyt w ciemności

• Podstawa magnetyczna (43-511 
i 43-512)

PozioMNiCa TorPedo aBs
• Lekka obudowa ABS
• 3 libelki - 0°, 90°, 45°

• 0-42-291 - magnetyczna podstawa

PozioMNiCa TorPedo aLUMiNiowa
• Łączy dokładność i lekkość, idealna 

do niewielkich instalacji
• 3 libelki - 0°, 90°, 45°
• Dokładność: 1 mm / 1 m

0-43-609 290 mm X 12 3253560436094

0-43-510 25 cm, 3 libelki X 6 3253560435103
0-43-511 25 cm, 3 libelki X 6 3253560435110
0-43-512 25 cm, 3 libelki X 6 3253560435127

0-42-294 200 mm, 3 libelki X 6 3253560422943

0-42-291
200 mm, 3 libelki, magnetyczna 

podstawa
X 6 3253560422912

0-42-465 230 mm, 3 libelki X 6 3253560424657
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PoziomNiCe
PozioMNiCa koMPozYTowa
• Profesjonalna poziomnica trapezoidalna
• Nowoczesny korpus wykonany 

z kompozytu polimerowego, odporny 
na wstrząsy i uderzenia

• Nie przewodzi prądu
• 2 antywstrząsowe, praktycznie 

niezniszczalne, libelki
• Dokładność: 1 mm / 1 m

PozioMNiCa aNTYwsTrzĄsowa MLH
• Profesjonalna poziomnica trapezoidalna
• Mocny, odlewany aluminiowy korpus
• 2 antywstrząsowe, praktycznie 

niezniszczalne, libelki

• Odczyt górny, wymienne libelki
• Dokładność: 1 mm / 1 m
• Łatwa w utrzymaniu obudowa

PozioMNiCa aNTYwsTrzĄsowa 
MLH - MaGNeTYCzNa
• Profesjonalna poziomnica trapezoidalna 
• Mocny, odlewany aluminiowy korpus 
• 2 antywstrząsowe, praktycznie 

niezniszczalne, libelki 

• Odczyt górny, wymienne libelki 
• Dokładność: 1 mm / 1 m 
• Łatwa w utrzymaniu obudowa 
• Magnetyczna podstawa

PozioMNiCa aNTYwsTrzĄsowa TMLH
• Profesjonalna poziomnica aluminiowa
• Mocny, odlewany aluminiowy korpus
• 2 antywstrząsowe, praktycznie 

niezniszczalne, libelki

• Odczyt górny, wymienne libelki
• Dokładność: 1 mm / 1 m
• Łatwa w utrzymaniu obudowa

1-42-460 400 mm, 2 libelki - 4 3253561424601
1-42-461 500 mm, 2 libelki - 4 3253561424618
1-42-462 600 mm, 2 libelki - 4 3253561424625

1-42-211 300 mm, 2 libelki - 4 3253561422119
1-42-212 400 mm, 2 libelki - 4 3253561422126
1-42-213 500 mm, 2 libelki - 4 3253561422133
1-42-214 600 mm, 2 libelki - 4 3253561422140
1-42-215 800 mm, 2 libelki - 4 3253561422157
1-42-216 1000 mm, 2 libelki - 4 3253561422164

1-42-221 400 mm, 2 libelki (z magnesem) - 4 3253561422218
1-42-222 500 mm, 2 libelki (z magnesem) - 4 3253561422225
1-42-223 600 mm, 2 libelki (z magnesem) - 4 3253561422232

1-42-251 400 mm, 2 libelki - 4 3253561422515
1-42-252 500 mm, 2 libelki - 4 3253561422522
1-42-253 600 mm, 2 libelki - 4 3253561422539
1-42-254 800 mm, 2 libelki - 4 3253561422546
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PoziomNiCe
PozioMNiCa GP
• Poziomnica trapezoidalna ogólnego 

zastosowania
• Korpus z duraluminium

• 2 libelki
• Dokładność: 1 mm / 1 m
• Wygodna w użyciu

PozioMNiCa kĄTowa JM50
• Poziomnica kątowa obudowa aluminiowa
• Precyzyjna skala umożliwiająca dokładne 

ustawienie kąta
• Obrotowa, antywstrząsowa libelka

• Dokładność: 1 mm / 1 m
• Rowek na podstawie umożliwiający pracę 

na przedmiotach okrągłych, np. rurach
• Dostarczana w drewnianym pudełku

ŁaTa MUrarska
• Aluminiowy korpus
• Fiolki osadzone w tworzywie ABS
• Osłony na końcach łaty z tworzywa 

absorbujące wstrząsy

• Rękojeść pokryta tworzywem
• Możliwość pomiaru poziomu i pionu
• Dokładność: 1 mm / 1 m

FioLki do PozioMNiCY wodNeJ
• Dwie fi olki do poziomnicy wodnej • Podziałka w mm

PozioMNiCa szNUrkowa
• Korpus aluminiowy do zawieszania 

na sznurku
• Idealna do dużych powierzchni, gdzie nie 

jest niezbędna precyzja pomiaru

• Doskonała przy budowie ogrodzeń

PozioMNiCa sŁUPkowa
• Do stosowania na metalowych 

powierzchniach
• Składana konstrukcja zabezpiecza przed 

zniszczeniem
• Łatwa w przechowywaniu

• Możliwość przechowywania małych 
przedmiotów (gwoździe, marker, sznur 
traserski)

• Wbudowane magnesy
• Wbudowane libelki
• W zestawie taśma mocująca

1-42-799 250 mm, 2 libelki - 5 3253561427992
1-42-802 400 mm, 2 libelki - 5 3253561428029
1-42-804 600 mm, 2 libelki - 5 3253561428043

1-42-262 500 mm - 1 3253561422621

1-42-322 1500 mm - 30 3253561423222
0-42-322 1500 mm X 5 3253560423223
1-42-323 2000 mm - 30 3253561423239
0-42-323 2000 mm X 5 3253560423230

0-42-430 200 mm X 6 3253560424305

0-42-287 80 mm X 6 3253560422875

4-47-720 - X 1 3253560477202
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ALAN RADZI
Kątownik uniwersalny
To najbardziej 
uniwersalne 
narzędzie dla stolarza, 6 funkcji zawartych 
w jednym narzędziu: kątownik, skrzynka 
uciosowa, miernik głębokości i wysokości, 
przymiar, poziomnica.

Kątownik dachowy
Dzięki naniesionej na nim podziałce i prostych  
wzorach 
oraz po zapoznaniu się z prostym  
sposobem przeliczania wymiarów, kątownik  
staje się podstawowym narzędziem przy pracach 
ciesielskich. Z łatwością możesz wytrasować kąt 
pochylenia krokwi lub zamontować futrynę okienną.

Kątownik składany
Do wyznaczania kątów prostych na dużych 
powierzchniach nieocenionym staje się kątownik 
składany o długości ramienia 120 cm. Narzędzie to 
sprawdza się świetnie przy trasowaniu fundamentów, 
układaniu płytek ceramicznych i kostki  brukowej, 
stawianiu ścian z płyty G/K lub tworzeniu małej 
architektury ogrodowej. Możliwość łatwego składania 

kątownika oraz korpus wykonany ze stopu aluminium 
czyni go lekkim, przenośnym narzędziem.

Kątownik nastawny
Przeznaczony do szybkiego przenoszenia 
kątów, do zamiany kątów zewnętrznych 
na wewnętrzne. Użyty z kątomierzem, 
ułatwia trasowanie kątów 
o odpowiedniej wartości.

PRAKTYCZNE PORADY  
I WSKAZÓWKI

Znacznik
Używany 
do trasowania 
precyzyjnych linii 
równoległych do krawędzi lub wzorca. Taka  
metoda jest dokładniejsza niż trasowanie do linii 
wykonywanych długopisem lub ołówkiem. Urządzenie 
składa się z korpusu z płaszczyzną oporową 
przykładaną do odwzorowywanej krawędzi i ramienia 
zakończonego hartowanym rylcem. 
Dystans pomiędzy rylcem a korpusem ustawiany  
jest dzięki umieszczonej na ramieniu podziałce. 

Sznur 
traserski
Możesz użyć go przy 
trasowaniu linii prostych  
na podłodze, ścianach, suficie, 
elementach konstrukcyjnych  
i budowlanych. Jest to podstawowe 
urządzenie dla ekip budowlanych,  
dla osób układających wykładziny ścienne, 
podłogowe, płytki ceramiczne. Ułatwia też prace przy 
instalowaniu mebli kuchennych, półek. Szczególnie 
polecanym jest model FatMax XL zawierający wiele 
usprawnień w stosunku do tradycyjnych modeli,  
np. sznur o zwiększonej absorpcji kredy pozwalający 
na trzykrotnie większą ilość wykonanych trasowań, 
bez konieczność ponownej aplikacji kredy.

Quick spike
To dodatkowe wyposażenie do sznura 
traserskiego FatMax XL, które 
gwarantuje poprawność trasowania 
dzięki dobremu zakotwiczeniu  
i zaczepieniu haka ze sznura 
traserskiego.
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kĄTowNiki
kĄTowNik daCHowY sTaLowY
• Kątownik stalowy
• Powierzchnia kątownika polerowana 

i lakierowana

• Wytłoczona podziałka metryczna 
cechowana co 2 mm oraz calowa co 1/8”

• Dostarczany z instrukcją obsługi

kĄTowNik sTaLowY z PodziaŁkĄ
• Kątownik stolarski
• Wyraźna, wytrawiona podziałka
• Stopa aluminiowa

• Możliwość ustawienia pod kątem 90° 
i 45°

• Dwustronna podziałka w mm

kĄTowNik skŁadaNY
• Kątownik budowlany składany
• Trwała, lekka aluminiowa konstrukcja
• Kąty 45°, 90°

• Składana konstrukcja, łatwa 
do przechowywania

• Do zastosowań ogólnobudowlanych

kĄTowNik MUrarski
• Kątownik stalowy lakierowany

1-45-530 600 x 400 mm - 6 3253561455308

1-45-685 140 x 250 mm - 6 3253561456855
1-45-686 200 x 300 mm - 6 3253561456862
1-45-687 200 x 400 mm - 6 3253561456879

1-45-013 122 x 122 x 172 cm - 4 3253561450136

1-46-235 500 x 250 mm - 1 3253561462351
1-46-236 600 x 300 mm - 1 3253561462368
1-46-237 800 x 400 mm - 1 3253561462375
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kĄTowNiki
kĄTowNik NasTawNY
• Stopa z tworzywa • Ramię stalowe niebieskie

kĄTowNik NasTawNY sToLarski
• Kątownik nastawny stolarski 200 mm
• Stopa z tworzywa

• Nierdzewne ramię stalowe, niklowane
• Prosty mechanizm blokujący

kĄTowNik UNiwersaLNY z TworzYwa
• Lekka konstrukcja z tworzywa
• Polerowana stal
• Podziałka metryczna i calowa

• Może być używany również, jako przyrżnia 
kątowa, poziomnica oraz urządzenie 
do pomiaru głębokości i wysokości

kĄTowNik UNiwersaLNY
• Lekka konstrukcja z tworzywa
• Polerowana stal
• Podziałka metryczna

• Może być używany również, jako przyrżnia 
kątowa, poziomnica oraz urządzenie 
do pomiaru głębokości i wysokości

kaTowNik UNiwersaLNY
• Odlewany korpus
• Powierzchnie pomiarowe obrobione 

mechanicznie

• Podziałka na ramieniu nastawnym
• Możliwość używania jako: przyrżnia, 

głębokościomierz, poziomnica

0-46-525 190 mm X 6 3253560465254
0-46-529 228 mm X 6 3253560465292
0-46-535 267mm X 6 3253560465353

0-46-825 200 mm X 6 3253560468255

2-46-017 300 mm / 12” - 6 3253562460172
2-46-028 300 mm (stalowy) - 3 3253562960288

2-46-222 300 mm - 6 3253562462220

0-46-151 300 mm / 12” X 1 50112843881407
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Narzędzia Traserskie

QUiCk sPike - PrzYrzĄd 
do MoCowaNia szNUra 
TraserskieGo
• Przyrząd mocujący sznur traserski
• Wytrzymały aluminiowo-poliwęglanowy korpus
• Stalowa, utwardzana cieplnie szpilka
• Trzy położenia wysuwu szpilki
• Łatwy w użyciu
• Zatrzask mocujący do obudowy sznura traserskiego (do sznura 

FatMax® XL™ i PowerWinder)

szNUr Traserski FatMax® XL™
• Przekładnia korby 1:5 - duża szybkość 

zwijania sznura
• Spust korby - uwalnia sznur bez 

konieczności pracy korbą
• Mieści 30 m sznurka i ponad 45 g kredy
• Poliestrowo-nylonowy sznur zapewnia 

wytrzymałość i dużą absorpcję kredy, 
co pozwala na wielokrotne trasowanie bez 
konieczności ponownego kredowania sznura

• Duży, mocny zaczep
• Wytrzymały na uderzenia korpus 

z aluminium
• Przezroczysty wizjer umożliwia łatwą 

kontrolę poziomu kredy w zasobniku
• W zestawie kreda traserska 115 g

szNUr Traserski FatMax®

• Mocny sznur bawełniano-poliestrowy
• Przełożenie zwijania sznura 3:1
• Wielofunkcyjny mechanizm naciągu sznura
• Zawiera 115 g pojemnik z kredą

• Zestaw 0-47-681 zawiera: sznur traserski 
FatMax 47-140, kredę traserską oraz 
poziomnicę sznurkową 42-287

0-47-496 Quick Spike X 6 3253560474966

0-47-480 30 m X 6 3253560474805
0-47-482 Zestaw 30 m + kreda 115 g X 3253560474829

0-47-140 30 m X 8 3253560471408

0-47-681
Zestaw 30 m + kreda 115 g

+ poziomnica sznurkowa
X 6 3253560476816
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Narzędzia Traserskie
szNUr Traserski Powerwinder
• Przekładnia korby 1:3,5 - duża szybkość 

zwijania sznura
• Spust korby - uwalnia sznur bez 

konieczności pracy korbą
• Korpus wykonany z półprzezroczystego, 

odpornego na uderzenia tworzywa ABS 
- łatwa kontrola poziomu kredy

• Mieści 30 m sznurka i 45 g kredy
• Zestaw mieści 30 m sznurka i 45 g kredy

szNUr Traserski - oBUdowa 
z aLUMiNiUM
• Obudowa z aluminium
• Uniwersalny haczyk na końcu sznurka

• Może być używany, jako pion

szNUr Traserski oPP
• Nowy, ergonomiczny kształt
• Mieści 30 m sznurka i 30 g kredy
• Wytrzymały na uderzenia korpus z ABS

• Mocny stalowy zaczep
• Może być używany, jako pion
• W zestawie: sznur, kreda 115 g, pion

kreda Traserska FatMax® XL™
• Specjalny skład kredy zapewniający 

doskonałą przyczepność i widoczność
• Redukuje zużycie i utratę kredy
• Zwiększa wydajność nośnika – sznura 

traserskiego 
• Zwiększa trwałość trasowanych linii 
• Odporna na wilgoć umożliwia prace 

w trudnych warunkach

• Nierozpuszczalna w wodzie zapobiega 
przed niekontrolowanym barwieniem 
podłoża

• Czarna: do użytku wewnątrz i na zewnątrz
• Czerwona: do prac murarskich
 

0-47-460 30 m X 6 3253560474607

0-47-465
Zestaw 30 m + kreda 115 g

+ poziomnica sznurkowa
X 5 3253560474652

0-47-050 15 m X 6 3253560470500
0-47-100 30 m X 6 3253560471002

0-47-440 30 m X 6 3253560474409

0-47-443
Zestaw 30 m + kreda 115 g

+ poziomnica sznurkowa
X 5 3253560474430

9-47-822 czarna 226 g X 18 3253569478224
9-47-821 zółta 226 g X 18 3253569478217
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kreda Traserska
• Specjalny skład kredy zapewniający 

doskonałą przyczepność i widoczność
• Wodoodporna
• Niebieska: do użytku wewnątrz i na 

zewnątrz

• Czerwona: do użytku przy pracach 
murarskich

• Biała: do użytku wewnątrz

PioN MUrarski
• Tradycyjny pion murarski
• Odlewany

• Wzmocniona lina

zNaCzNik
• Znacznik
• Hartowany rylec

• Ramię z podziałką
• Wykonany z tworzywa

wkŁad wYMieNNY do szNUrkÓw 
TraserskiCH
• 30 m wymiennej linki do wszystkich 

rodzajów sznurków traserskich

PreCYzYJNY PioN PoMiarowY
• Polerowany, mosiężny korpus
• Wydłużona konstrukcja ułatwiająca 

dokładne pionowanie

• Osiowy otwór umożliwiający łatwy montaż 
sznura

• Nakrętka centrująca sznur
• Wymienne zakończenie z hartowanej stali

1-47-403 115 g (niebieska) - 12 3253561474033
1-47-404 115 g (czerwona) - 12 3253561474040
1-47-405 115 g (biała) - 12 3253561474057
1-47-803 225 g (niebieska) - 12 3253561478031
1-47-804 225 g (czerwona) - 12 3253561478048
1-47-917 1000 g (biała) - 6 3253561479175
1-47-919 1000 g (czerwona) - 6 3253561479199

0-47-160 3 m x 500 g X 6 3253560471606

2-47-064 215mm X 5 3253562470645

0-47-101 30 m X 6 3253560471019

0-47-973 225 g X 6 3253560479732
0-47-974 450 g X 6 3253560479749
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Marker FatMax® XL™
• Tusz czarny lub kolorowy wodoodporny 

i olejoodporny
• Uchwyt bimateriałowy 
• Do pracy na większości powierzchni, także 

na: betonie miedzi, drewnie, metalu

• Dobre, pewne zamknięcie i mocny zaczep 
do paska

• Na zawieszce

Marker FiNe TiP
• Tusz czarny wodoodporny
• Końcówka okrągła 
• Do pracy na większości powierzchni, także 

na: betonie miedzi, drewnie, metalu

• Dobre, pewne zamknięcie i mocny zaczep 
do paska

oŁÓwek CiesieLski i MUrarski
• Ołówek ciesielski - czerwony, twardość HB • Ołówek murarski - zielony, twardość 4H

0-47-316 czarny standard X 24 3253560473167
0-47-346 czarny standard - pojemnik - 50 3253561473160
1-47-324 czarny mni - pojemnik - 72 3253561473241

1-47-329
czarny, czerwony, niebieski, 

zielony mni - pojemnik
- 72 3253561473296

0-47-317 czarny dwustronny X 1 3253561473174

0-93-931 cieisleski, 300 mm, 2 szt. X 6 3253560939311
1-03-850 ciesielski, 300 mm - 72 3253561038501
0-93-932 murarski, 300 mm, 2 szt. X 6 3253560939328
1-03-851 murarski, 300 mm - 72 3253561038518

0-47-312 czarny standard X 2 3253560473129
0-47-314 czarny ścięty X 2 3253560473449
1-47-344 czarny ścięty - ekspozytor - 25 3253560473150
0-47-315 czarny, czerowny, niebieski ścięty X 3 3253560473150
0-47-313 czarny ścięty King Size X 1 3253560473136
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ALAN RADZI
Kątownik uniwersalny
Przygotowanie powierzchni i kątów

KROK 1 Wyrównaj jedną powierzchnię 
przygotowanego materiału i sprawdź, czy płaszczyzna 
jest równa na całej długości. Jeśli jesteś zadowolony 
z osiągniętych rezultatów możesz oznaczyć obrobioną 
płaszczyznę jako powierzchnię „bazową”.

KROK 2 Wyrównaj następną powierzchnię przyległą 
pod kątem prostym do poprzedniej.

KROK 3 Przyłóż stopę kątownika do powierzchni 
bazowej i sprawdź czy jest jakiś prześwit pomiędzy 
ramieniem kątownika a drugą powierzchnią 
kontrolowaną zwaną „kątową”. Prześwit powinien być 
równy na całej długości przylegającego ramienia.  
W taki sam sposób sprawdź przedmiot obrabiany  
na całej jego długości, wykonując podobne pomiary  
w kilku jego punktach.

KROK 4 Wykonaj drobne korekty strugiem  
w miejscach uprzednio 
sprawdzonych kątownikiem  
i przeznaczonych do poprawy.

Teraz wszystkie pozostałe 
pomiary wykonuj bazując 
na obrobionych i sprawdzonych wcześniej 
powierzchniach, na powierzchni bazowej i kątowej. 

Trasowanie linii 
na czterech 
powierzchniach 
kantówki

Takie trasowanie 
powinno być wykonane 
przy pomocy znacznika 
traserskiego lub noża, 
aby uzyskać większą dokładność niż przy użyciu 
ołówka czy markera. 

PRAKTYCZNE PORADY  
I WSKAZÓWKI

KROK 1 Dociskając mocno stopę kątownika  

do powierzchni bazowej zaznacz linię prostopadłą  

na powierzchni kątowej. Palcem wskazującym 

dociskaj ramię kątownika do trasowanej powierzchni. 

Uważaj by znacznik lub nóż traserski nie ześliznął się 

na dociskającą kątownik dłoń.

KROK 2 Teraz zaznacz linię na powierzchni bazowej 

opierając podstawę kątownika o powierzchnię kątową.

KROK 3 Ponownie, dociskając mocno stopę kątownika 

do powierzchni bazowej zaznacz linię prostopadłą  

na trzeciej, trasowanej powierzchni. Wytrasuj czwartą 

linię łącząc ze sobą dwie poprzednie. 

UWAGA! Jeśli masz do wytrasowania kilka 
identycznych kantówek, połącz je wszystkie ściskiem  
i wytrasuj żądane płaszczyzny jednocześnie.
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Duże stalowe kątowniki

Kątowniki te nie posiadają stopy oporowej.  

By ułatwić sobie prace pomiarowe przy krawędziach, 

można posłużyć się prostym kawałkiem materiału 

przyłożonym do płaszczyzny bazowej, a służącym jako 

opór dla kątownika.

Kątownik nastawny

Kątownik ten może być użyty do przenoszenia lub 

powielania kątów na płaszczyznach lub krawędziach. 

Kątownikiem tym można transferować kąt wewnętrzny 

na zewnętrzny i odwrotnie.

Podczas pomiarów zawsze sprawdzaj czy kątownik 

dobrze przylega do mierzonej płaszczyzny.

PRAKTYCZNE PORADY  
I WSKAZÓWKI

Sznur traserski

Potrzebna jest tylko niewielka praktyka by stać się 

specjalistą w posługiwaniu się tym narzędziem. 

KROK 1 Sprawdź czy w obudowie znajduje się 

odpowiednia ilość kredy, od czasu do czasu potrząśnij 

narzędziem by kreda pokryła dobrze sznur.  

Gdy używasz narzędzie po raz pierwszy, wysuń cały 

sznur z obudowy i nasyp niewielką ilość kredy  

do korpusu, zwiń sznur i uzupełnij kredą korpus.

KROK 2 Zakotwicz bezpiecznie 

koniec sznura na początku 

trasowanej linii (Quick Spike jest 

specjalnie przeznaczony do tego 

narzędziem).

KROK 3 Rozciągnij sznur na żądaną długość  

i zablokuj korbę sznura w położeniu umożliwiającym 

jego odpowiednie 

napięcie. Ostrożnie 

połóż sznur w miejsce 

trasowania.

KROK 4 Palcami podnieś 

sznur na odległość kilku 

centymetrów od podłoża, 

jednocześnie drugą ręką napręż. „Strzel” sznurem  

o podłoże uwalniając go z pomiędzy palców. 

Osypująca się ze sznura kreda wyznaczy linię prostą. 

KROK 5 Zwiń ostrożnie sznur by nie uszkodzić 

trasowanej linii.

Ważne! Trzymaj sznur z dala od wilgoci  
i powierzchni świeżo malowanych. Upewnij 
się czy kreda nie zafarbuje trwale powierzchni 
trasowanych.




