








1

47-314

47-315

47-313

47-312

47-316 47-31647-317

47-317

47-329 47-324

35www.stanleyworks.pl  Narzędzia Pomiarowe i Traserskie  

Narzędzia Traserskie
Marker FatMax® XL™
• Tusz czarny lub kolorowy wodoodporny 

i olejoodporny
• Uchwyt bimateriałowy 
• Do pracy na większości powierzchni, także 

na: betonie miedzi, drewnie, metalu

• Dobre, pewne zamknięcie i mocny zaczep 
do paska

• Na zawieszce

Marker FiNe TiP
• Tusz czarny wodoodporny
• Końcówka okrągła 
• Do pracy na większości powierzchni, także 

na: betonie miedzi, drewnie, metalu

• Dobre, pewne zamknięcie i mocny zaczep 
do paska

oŁÓwek CiesieLski i MUrarski
• Ołówek ciesielski - czerwony, twardość HB • Ołówek murarski - zielony, twardość 4H

0-47-316 czarny standard X 24 3253560473167
0-47-346 czarny standard - pojemnik - 50 3253561473160
1-47-324 czarny mni - pojemnik - 72 3253561473241

1-47-329
czarny, czerwony, niebieski, 

zielony mni - pojemnik
- 72 3253561473296

0-47-317 czarny dwustronny X 1 3253561473174

0-93-931 cieisleski, 300 mm, 2 szt. X 6 3253560939311
1-03-850 ciesielski, 300 mm - 72 3253561038501
0-93-932 murarski, 300 mm, 2 szt. X 6 3253560939328
1-03-851 murarski, 300 mm - 72 3253561038518

0-47-312 czarny standard X 2 3253560473129
0-47-314 czarny ścięty X 2 3253560473449
1-47-344 czarny ścięty - ekspozytor - 25 3253560473150
0-47-315 czarny, czerowny, niebieski ścięty X 3 3253560473150
0-47-313 czarny ścięty King Size X 1 3253560473136
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ALAN RADZI
Kątownik uniwersalny
Przygotowanie powierzchni i kątów

KROK 1 Wyrównaj jedną powierzchnię 
przygotowanego materiału i sprawdź, czy płaszczyzna 
jest równa na całej długości. Jeśli jesteś zadowolony 
z osiągniętych rezultatów możesz oznaczyć obrobioną 
płaszczyznę jako powierzchnię „bazową”.

KROK 2 Wyrównaj następną powierzchnię przyległą 
pod kątem prostym do poprzedniej.

KROK 3 Przyłóż stopę kątownika do powierzchni 
bazowej i sprawdź czy jest jakiś prześwit pomiędzy 
ramieniem kątownika a drugą powierzchnią 
kontrolowaną zwaną „kątową”. Prześwit powinien być 
równy na całej długości przylegającego ramienia.  
W taki sam sposób sprawdź przedmiot obrabiany  
na całej jego długości, wykonując podobne pomiary  
w kilku jego punktach.

KROK 4 Wykonaj drobne korekty strugiem  
w miejscach uprzednio 
sprawdzonych kątownikiem  
i przeznaczonych do poprawy.

Teraz wszystkie pozostałe 
pomiary wykonuj bazując 
na obrobionych i sprawdzonych wcześniej 
powierzchniach, na powierzchni bazowej i kątowej. 

Trasowanie linii 
na czterech 
powierzchniach 
kantówki

Takie trasowanie 
powinno być wykonane 
przy pomocy znacznika 
traserskiego lub noża, 
aby uzyskać większą dokładność niż przy użyciu 
ołówka czy markera. 

PRAKTYCZNE PORADY  
I WSKAZÓWKI

KROK 1 Dociskając mocno stopę kątownika  

do powierzchni bazowej zaznacz linię prostopadłą  

na powierzchni kątowej. Palcem wskazującym 

dociskaj ramię kątownika do trasowanej powierzchni. 

Uważaj by znacznik lub nóż traserski nie ześliznął się 

na dociskającą kątownik dłoń.

KROK 2 Teraz zaznacz linię na powierzchni bazowej 

opierając podstawę kątownika o powierzchnię kątową.

KROK 3 Ponownie, dociskając mocno stopę kątownika 

do powierzchni bazowej zaznacz linię prostopadłą  

na trzeciej, trasowanej powierzchni. Wytrasuj czwartą 

linię łącząc ze sobą dwie poprzednie. 

UWAGA! Jeśli masz do wytrasowania kilka 
identycznych kantówek, połącz je wszystkie ściskiem  
i wytrasuj żądane płaszczyzny jednocześnie.
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ALAN RADZI
Duże stalowe kątowniki

Kątowniki te nie posiadają stopy oporowej.  

By ułatwić sobie prace pomiarowe przy krawędziach, 

można posłużyć się prostym kawałkiem materiału 

przyłożonym do płaszczyzny bazowej, a służącym jako 

opór dla kątownika.

Kątownik nastawny

Kątownik ten może być użyty do przenoszenia lub 

powielania kątów na płaszczyznach lub krawędziach. 

Kątownikiem tym można transferować kąt wewnętrzny 

na zewnętrzny i odwrotnie.

Podczas pomiarów zawsze sprawdzaj czy kątownik 

dobrze przylega do mierzonej płaszczyzny.

PRAKTYCZNE PORADY  
I WSKAZÓWKI

Sznur traserski

Potrzebna jest tylko niewielka praktyka by stać się 

specjalistą w posługiwaniu się tym narzędziem. 

KROK 1 Sprawdź czy w obudowie znajduje się 

odpowiednia ilość kredy, od czasu do czasu potrząśnij 

narzędziem by kreda pokryła dobrze sznur.  

Gdy używasz narzędzie po raz pierwszy, wysuń cały 

sznur z obudowy i nasyp niewielką ilość kredy  

do korpusu, zwiń sznur i uzupełnij kredą korpus.

KROK 2 Zakotwicz bezpiecznie 

koniec sznura na początku 

trasowanej linii (Quick Spike jest 

specjalnie przeznaczony do tego 

narzędziem).

KROK 3 Rozciągnij sznur na żądaną długość  

i zablokuj korbę sznura w położeniu umożliwiającym 

jego odpowiednie 

napięcie. Ostrożnie 

połóż sznur w miejsce 

trasowania.

KROK 4 Palcami podnieś 

sznur na odległość kilku 

centymetrów od podłoża, 

jednocześnie drugą ręką napręż. „Strzel” sznurem  

o podłoże uwalniając go z pomiędzy palców. 

Osypująca się ze sznura kreda wyznaczy linię prostą. 

KROK 5 Zwiń ostrożnie sznur by nie uszkodzić 

trasowanej linii.

Ważne! Trzymaj sznur z dala od wilgoci  
i powierzchni świeżo malowanych. Upewnij 
się czy kreda nie zafarbuje trwale powierzchni 
trasowanych.




